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如何设置登录密码？                                                                  搜 索 
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I 快速上网 

您只需两步：连接路由器，上网设置，即可轻松实现安全上网。 

第一步 连接路由器 

您可用手机等无线设备无线连接并设置路由器，也可用电脑有线连接路由器进行设置。路由器连接方式如下。 

无线连接路由器 

手机轻松管理路由器。无需另购网线。 

 

 提示： 

 1. 路由器默认无线信号为 Tenda_XXXXXX，详见路由器底面贴纸。路由器默认没有无线密码。  

 2. WiFi 连接详细步骤，请参照附录 1-智能手机或平板电脑连接 WiFi 或附录 2-电脑连接 WiFi。 

 3. 设置或更改 WiFi 名称/密码后，当前所有无线连接将会断开，您需要使用新 WiFi 名称/密码重连路由器，才能继续设置。 

线路连接完毕！马上进入第二步：上网设置。 
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有线连接路由器 

使用电脑管理路由器。需自备网线。 

 

线路连接完毕！马上进入第二步：上网设置。 

第二步 上网设置 

❶  打开任意浏览器，如 IE ，页面将会自动跳转至路由器管理页面。 
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如果页面未自动跳转，请在网页地址栏内输入路由器管理地址 192.168.0.1，再敲击键盘上的 Enter 键。 

 

如果仍未出现路由器管理页面，请参照附录 4-常见问题解答（2）解决问题。 

❷   根据系统检测结果、下表说明或咨询您的网络供应商，选择一种联网方式，再进行联网和无线加密设置。 

联网方式 特征 

ADSL 拨号 
使用本路由器前，电脑需点击“宽带连接” ，或使用宽带账号和密码拨号才能上网。 

动态 IP 使用本路由器前，电脑直连网线即可上网。 

静态 IP 使用本路由器前，电脑需配置固定 IP 地址等信息才能上网。 

 

ADSL 拨号 

选择 ADSL 拨号 > 输入宽带用户名、宽带密码 > 设置无线密码 > 点击确定。 
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动态 IP 

选择动态 IP > 设置无线密码 > 点击确定。 
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静态 IP 

选择静态 IP > 输入 IP 地址、子网掩码、默认网关、首选 DNS 服务器等信息 > 设置无线密码 > 点击确定。 

 

上网设置完毕！ 

当联网状态显示“ ”时，您可以上网了。 

 提示： 

 1. 如果完成以上步骤后，未成功联网，请参考附录 4-常见问题解答（5）。 

 2. WiFi 连接详细步骤，请参考附录 1-智能手机或平板电脑连接 WiFi 或 附录 2-电脑连接 WiFi。 

 3. 如果您是连接 WiFi 进行上网设置，设置无线密码后，当前所有无线连接会断开，因此您需使用新密码重连 WiFi，才能联网。 

 4. 为了让 WiFi 信号更稳定、覆盖范围更广，您可以按照如下建议摆放路由器。 

  ① 放在无线信号覆盖区域较中间及较高位置，避免路由器和手机、笔记本等无线设备之间距离太远而导致信号无法接收。 

  ② 确保路由器摆放位置通风良好、天线张开；不建议将路由器放入封闭的空间内，如配线箱、鞋柜、金属箱内。 

  ③ 远离微波炉、吊扇等电气设备； 远离金属表面，如金属门或铝钉；远离特殊材料，如玻璃、镜子、鱼缸等。 
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II 产品外观 

本节内容介绍产品的前面板指示灯，背面按钮、接口及底部贴纸，帮助您更好地了解和使用该产品。 

指示灯 

 

指示灯 状态 说明（路由器通电情况下） 

SYS 
闪烁 系统工作正常。 

常亮或不亮 系统出现故障。 

WiFi 

常亮 无线功能己开启。 

闪烁 无线正在传输数据。 

不亮 
通过 WiFi 开关或 WiFi 定时开关功能 关闭了无线信号， 

或设备出现故障。 

1/2/3/WAN 

常亮 接口正常连接。 

闪烁 接口正在传输数据。 

不亮 接口未接网线，或网线松动，或设备出现故障。 

T       待扩展 
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按钮、接口 

 

 

按钮、接口 说明 

WiFi/RST 

系统正常工作时，按一下该按钮再松开，可关闭或开启无线路由器的无线信号。 

系统正常工作时，持续按下该按钮约 8 秒（即指示灯全亮时）再松开，将会清除用户

对无线路由器的所有设置，并恢复到出厂设置状态。 

PWR 连接产品包装盒内的电源适配器，给无线路由器供电。 

3/2/1 可有线连接电脑、AP、路由器等网络设备。 

WAN 
连接电信、联通等运营商提供的入户网线，或从上级设备（猫、路由器等）接出来的

网线。 

贴纸 

 

无线路由器默认的登录 IP

地址，可使用该地址进入

无线路由器的管理页面。 

无线路由器默认的无线网

络名称（SSID），即无线信

号名称或 WiFi 名称。 
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III 更多功能设置 

本节内容介绍更多功能设置，包括网速控制、无线中继、WiFi 定时开关、系统管理。 

网速控制  

如果您的无线路由器连接了多台上网设备，您可以设置“网速控制”，给每台上网设备限制网速，避免因一台设

备经常大批量地下载文件而影响其他电脑或手机正常上网。您也可以在此模块发现并禁止蹭网者上网。 

 示例：您与同事合租，合伙办理了 6M 的电信宽带网络。最近，室友们经常大批量下载视频文件，导致您无法正常浏览网页。

为了让大家都有更好的上网体验，您可以通过设置“网速控制”，限定每台设备的最大网速。 

     比如，您可以将 6M 的网络平均分配，使每台设备最多拥有 2M 网速。无论一人拥有一台还是多台联网设备，每台 

     联网设备最多可使用 2M 网速。场景示意图如下。 

 

点击『网速控制』，进入网速控制设置页面。此表显示了所有已连接过路由器且未被移除的设备（在线或离线），

及其详细信息：IP 地址，MAC 地址，连接方式和下载速度。 
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设置步骤： 

❶  在“备注”选项分别输入各个设备的相关说明，如“本人电脑、韩梅手机”等，此项可不填。 

❷  在对应的“网速限制”选项选择相应的网速，如“2.0Mbps”，表示每一台连上路由器的设备最多使用 2M 网速； 

    您也可以手动设定为其他值。 

❸  点击 确定 。 

设置生效后： 

宿舍内每台联网设备最多使用 2M 网速。 
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禁止蹭网者联网 

如果发现列表中有蹭网者，您可以使用按钮 来禁止这个设备上网。 

强烈建议重新设置路由器的 WiFi 密码和管理页面的登录密码。 

步骤：在“备注”栏中输入相关说明，也可不填；在“互联网访问”栏中，点击 至 ，禁止该设备

上网；点击 确定 。 
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无线中继 

无线中继，即无线路由器或者 AP 在网络连接中起到桥接的作用，从而扩大无线网络的覆盖范围。要使用无线

中继功能，您至少需要两个无线路由器。 

本路由器通过两种模式实现无线中继功能：热点信号放大模式（WISP），无线信号放大模式（Client+AP）。 

 示例：您与同事们合租一套复式楼，合伙办理了 6M 的电信宽带网络。您在一楼放置了一台无线路由器，但是由于楼层较高，

一楼路由器的 WiFi 信号无法覆盖到二楼每个角落，影响到了二楼的上网体验。此时，您可以在二楼增加一台无线路由器，

通过设置“无线中继”，扩大 WiFi 覆盖范围，增强二楼的 WiFi 强度，带来流畅的无线体验。场景示意图如下。 

 

根据您的实际情况，选择模式 1 或模式 2 来扩大无线信号覆盖范围。 

模式 1：热点信号放大模式（WISP） 

路由器连接图如下。 
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设置无线中继前，做好以下准备。 

❶  确保新增的路由器（二楼的路由器）WAN 口没有接网线。 

❷  确保原有的路由器（一楼的路由器）已经连通互联网。 

❸  记下原有的路由器（一楼的路由器）的 WiFi 名称、WiFi 密码。 

    本例中，原有路由器的 WiFi 名称为：Tenda_130518，WiFi 密码为：12345678。 
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请登录二楼无线路由器的『无线中继』页面进行设置。 

 

设置步骤： 

❶  点击选择“热点信号放大模式（WISP）”。 

❷  选择上级无线路由器的无线信号名称。 

❸  在“上级无线信号密码”选项输入上级无线信号的密码（如果上级无线信号未加密，则无需输入）。 

❹  点击 确定 。 

❺  在弹出的对话框点击 确定 ，路由器自动重启后设置生效。 

设置生效后： 

进入『系统管理』> 联网信息页面，可以看到连接状态显示“已连接”。 
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 此时，您连接二楼路由器的 WiFi 信号就可以

上网了。 
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如果出现如下提示，点击 确定 即可。 

 

 

 提示：WISP 模式下，路由器还可无线连接到无线热点（CMCC、ChinaNet 等）进行 ADSL 拨号、动态 IP、静态 IP 上网。 

 

 

该弹窗消息表明路由器登录 IP 地址和 WAN 口

IP 在同一网段造成 IP 冲突，此时路由器登录 IP

地址会自动更改为提示信息中的 IP 地址。 
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模式 2：无线信号放大模式（Client+AP） 

路由器连接图如下。 

 

设置无线中继前，修改二楼路由器的登录 IP 地址（即 LAN 口 IP）。 

登录新增路由器（二楼）的管理页面，重新设置登录 IP 地址，详细步骤见登录 IP 地址。 

要求：该 IP 地址与原有路由器（一楼）LAN 口 IP 需在同一网段，但是这两个 IP 地址不能相同。 

此例中，一楼路由器的登录 IP（192.168.0.1）为 192.168.0.0 网段的 IP，那么，二楼路由器的登录 IP 需设置

为该网段的不同 IP，如 192.168.0.10。 

请登录二楼无线路由器的『无线中继』页面进行设置。 
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设置步骤： 

❶  点击选择“无线信号放大模式（Client+AP）”。 

❷  选择上级无线路由器的无线信号名称。 

❸  在“上级无线信号密码”选项输入上级无线信号的密码（如果上级无线信号未加密，则无需输入）。 

❹  点击 确定 。 

❺  在弹出的对话框点击 确定 ，路由器自动重启后设置生效。 

设置生效后： 

查看连接到新增路由器的电脑获取的 IP 信息，当“默认网关”是原有路由器的 LAN 口 IP 地址时，您可以上网了。 

查看台式电脑 IP 地址的步骤（以 Windows7 为例）： 

❶  点击桌面右下角的网络图标 ，点击打开网络和共享中心。 
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❷  点击本地连接，在弹出的“本地连接 状态”对话框中点击 详细信息(E)… 。 

 

❸  在出现的对话框中，如下图所示，即可查看默认网关。 
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WiFi 定时开关 

本路由器支持定时关闭 WiFi 功能。WiFi 关闭后，在设置的时间内，智能手机等无线设备将搜索不到这个路由

器的 WiFi。该时间段以外，WiFi 将恢复使用。注意，在无线中继模式开启时，该功能不可使用。 

 示例：如果您每天晚上睡觉前，习惯关闭路由器 WiFi，您可以启用“WiFi 定时开关”功能。假设您希望路由器 WiFi 关闭的时

间是每天 23:00 到次日 6:30。设置方法如下。 

点击『WiFi 定时开关』，进入设置页面。 

 

设置步骤： 

❶  点击“开启”。 

❷  WiFi 关闭时间段：按照您的需要设置时间段。 

❸ 点击 确定 。 

 

设置生效后： 

之后每天 23:00 到次日 6:30 之间，您无法通过连接 WiFi 联网。在其他时间，您可以正常使用 WiFi 联网。 
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系统管理 

点击『系统管理』，进入系统管理设置页面，可进行如下设置。 

设置登录密码 

本路由器默认没有登录密码，为了您的网络安全，强烈建议设置登录密码，以免他人有意登录修改设置信息。 

点击『系统管理』，进入设置登录密码设置模块。两次输入您想设置的密码，点击页面底端的 确定 。 

 

密码设置完毕后，再次登录路由器管理页面，您需要输入登录密码。 

 
 提示： 本路由器还涉及到 WiFi 密码（即连接 WiFi 时要输入的无线密码），如果您不想记忆两个密码，您可以将路由器登录密 

 码和 WiFi 密码设置为同一个。注意密码不宜过于简单。 
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WAN 口参数 

 

MTU 值 

每一种联网方式有不同的 MTU 默认值。建议保持默认设置。 

 提示：  

 MTU，即“最大传输单元”，是网络设备传输的最大数据包。 

 MTU 值的修改有两面性：解决问题的同时，也可能带来其它问题。不正确的 MTU 值可能会导致互联网通信出现问题，比如您 

 可能无法访问某些网站、打不开安全网站（如网银、支付宝登录页面）、无法访问 FTP 和 POP 服务器等。 

MAC 地址克隆 

当上网设置完毕后，如果路由器还是无法联网，有可能是您的网络运营商将上网账号信息与本机的 MAC 地址

绑定了。除本机外，其他任何设备都无法成功联网。本机，指的是被运营商绑定了 MAC 地址的电脑，即“办理

宽带业务后，首次连接宽带网线进行调试，能成功联网的电脑。”  

此时，您可以尝试通过 MAC 地址克隆（方法 1 或方法 2）解决该问题。 
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方法 1：本机连接路由器，进入路由器管理页面>『系统管理』> WAN 口参数 > MAC 地址克隆，勾选使用 > 

选择本机 > 点击页面底端的确定。 

 

方法 2：非本机（比如智能手机、平板电脑）连接路由器，进入路由器管理页面 >『系统管理』> WAN 口参

数 > MAC 地址克隆，勾选使用 > 选择其他 > 填入“直连外网线时能成功联网的电脑”的 MAC 地址，点击页

面底端的确定。 

 

 

WAN 口速率 

在这里，您可以设置路由器 WAN 口的速率，如非必要，请勿更改默认值。在有线连接路由器上网时，如果连

接的网线较长，并且已出现网络异常，此时可以尝试修改 WAN 口速率解决问题。 

无线参数 

为了更好地享受无线体验，您可以根据自身的网络环境或实际需要，修改路由器的无线参数，比如： 

1）调整无线信道及信道频宽，减少周边其他无线信号的干扰，提高自身无线信号的稳定性； 

2）隐藏无线信号名称，提高网络安全。 

注意，在无线中继模式开启时，无线参数不能设置。 

1 2 3 

1 2 3 4 
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点击『系统管理』，进入无线参数设置模块，查看和设置无线参数。 

 

无线信道 

您可以保留默认设置；也可以根据自己需要，选择周边较少用到、干扰较小的信道，提升无线传输效率。前往

无线中继功能模块，点击任一模式，就可以扫描出周边路由器 WiFi 的信道情况，以此估算出较少用到的信道。

您也可以使用其他方法找到干扰较少的信道。 
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信道频宽 

您可以选择路由器无线信道的频带宽度，如无特殊需要，建议保持默认设置。 

选项 说明 

自动 路由器将根据周围无线环境，自动调整信道带宽为 20MHz 或者 40MHz。 

20MHz 路由器只能使用 20MHz 的信道带宽。 

40MHz 路由器只能使用 40MHz 的信道带宽。 

无线信号名称隐藏 

勾选 框后，无线信号被隐藏。如果想要连接路由器的 WiFi，需要在客户端手动输入正确的 WiFi 名称/

密码进行连接。 

设备管理 

 

重启路由器 

当您设置的某项参数不能生效或路由器不能正常使用时，请点击 重启设备 ，尝试解决问题。 
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恢复出厂设置 

点击 恢复出厂 ，即可把路由器恢复出厂设置；您也可以在路由器通电的情况下，按住路由器的 WiFi/RST 按

钮约 8 秒（即指示灯全亮时）再松开，将路由器恢复出厂设置。 

 提示： 

 1. 建议不要对路由器进行恢复出厂设置的操作，除非：A. 您已忘记路由器登录密码；B. Tenda 技术支持推荐您恢复出厂设置。 

 2. 恢复出厂设置会清空您之前对路由器的所有设置，您需要重新设置路由器才能上网，请谨慎操作。 

导出系统日志 

系统会记录路由器启动后的所有重要事件。如有需要，可点击 导出日志 ，再按照提示操作。 

软件升级 

如果您希望更新路由器的软件版本，可以升级路由器的软件。如果路由器能正常使用，则不建议升级软件。 

 提示： 

 1. 强烈建议使用网线连接电脑和路由器，进行软件升级。无线升级易导致升级失败，甚至损坏设备。 

 2. 升级过程中，请确保路由器和电脑都通电正常，否则会损坏设备。 

 3. 如果设备完成软件升级后，通过 IP“192.168.0.1”不能进入路由器管理页面，请清空浏览器缓存，然后重新尝试。 

升级步骤： 

❶  用网线连接路由器和电脑，确保电脑成功联网； 

❷  在浏览器输入 www.tenda.com.cn 进入官网，下载本型号最新升级软件，存放到相应路径，并解压文件； 

❸  登录路由器管理页面，进入『系统管理』> 设备管理，点击 选择文件 ； 

❹  在弹出的对话框中，根据升级软件的存放位置，找到并选中升级文件，再点击 打开(O) ； 

http://www.tenda.com.cn/
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❺  在弹出的对话框中，点击 确定 ，系统将显示升级进度，请耐心等待； 

 

设备重启后，当前软件版本即升级后的版本。此时需重新设置路由器才能上网。 

登录 IP 地址 

登录路由器管理页面，进入『系统管理』> 设备管理 > 登陆 IP 地址 模块，可以修改路由器管理 IP 地址。为

了增强网络的安全性，强烈建议修改登录 IP 地址。 

 

1 

2 



 

 

26 

  

步骤：选择下拉框中的 IP 地址，或选择“手动设定”，输入您想设置的 IP 地址；再点击页面底端的确定。 

 

在弹出的页面点击确定，之后路由器重启，并自动以新的 IP 登录到管理页面。 

DHCP 服务器 

DHCP 服务器可以为接入路由器的电脑、手机、平板电脑等客户端自动分配 IP 地址等信息，让客户端成功联网。

禁用 DHCP 服务器后，路由器不能给客户端分配 IP 地址信息，此时路由器可以当交换机使用（注意，路由器

WAN 口不能接线）。 

 提示： 

 1. 路由器默认开启了 DHCP 服务器，建议不要关闭；否则每台联网设备都要手动设置 IP 等信息去连接外网，易出现 IP 冲突。 

 2. 为不影响正常上网，如果没有专业人士指导，建议保持 DHCP 服务器的默认设置。 

联网信息 

在这里，您可以查看路由器当前的联网信息，包括连接状态、联网方式、WAN 口 MAC 地址、WAN 口 IP 地

址信息以及路由器连接时间等信息。 

 

1 2 
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附录 

1 智能手机或平板电脑连接 WiFi 

步骤：滑动手机屏幕，找到设置 ，开启 WLAN，选择路由器的 WiFi，输入密码。（以安卓系统为例） 

 

 提示：默认 WiFi 名称为 Tenda_XXXXXX，详见路由器底面贴纸；默认没有无线密码。 

1 

2 

3 

4 
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2 电脑连接 WiFi  

根据您的电脑系统，参考对应的连接步骤： Windows 8，Windows 7，Windows XP。 

提示：台式电脑需要安装无线网卡才能进行无线连接； 

      初始状态下，路由器默认 WiFi 名称为 Tenda_XXXXXX，详见路由器底面贴纸；默认没有无线密码。 

Windows 8 

点击电脑桌面右下角网络图标 ，从无线信号列表中选择您自己的无线网络，再按页面提示操作。 

 

 提示： 

 1. 如果找不到图标 ，请将鼠标移至电脑桌面右上角，选“设置”→“控制面板”→“网络和共享中心”， 

     点击左侧“更改适配器设置”，右击“WiFi”，选择“连接/断开”。 

 2. 如果您没有找到无线信号，请确保电脑没有开启飞行模式。 

Windows 7 

点击电脑桌面右下角网络图标 ，从无线信号列表中选择您自己的无线网络，再按页面提示操作。 
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 提示： 

 1. 如果找不到图标 ，请依次点击“开始” > “控制面板” > “网络和 Internet” > “网络和共享中心”， 

   点击左侧“更改适配器设置”，右击“无线网络连接”，选择“连接/断开”。 

 2. 如果暂时未找到无线信号，可点击右上角图标 ，刷新无线列表。 

Windows XP 

点击电脑桌面右下角图标 ，从无线信号列表中选择您自己的无线网络，再按页面提示操作。 

 

 

连接成功后，您的无线网络显示为“已连接上”。 

1 

2 

3 

4 
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3 设置电脑自动获取 IP 地址 

请根据您的电脑系统，参考对应的设置步骤：Windows 8，Windows 7，Windows XP。此处以有线网卡为

例进行设置说明。电脑无线网卡自动获取 IP 的设置步骤类似。  

Windows 8 

❶  右键点击桌面右下角的网络图标 ，点击打开网络和共享中心； 

     

❷  点击以太网，点击 属性 ； 
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❸  找到并双击 Internet 协议版本 4（TCP/IPv4） 

     

❹  选择自动获得 IP 地址，自动获得 DNS 服务器地址，点击 确定 。 

     

    页面自动返回以太网 属性对话框后，再点击 确定 。                                 
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Windows 7 

❶  点击桌面右下角的网络图标，如 ，点击打开网络和共享中心； 

     

❷  点击本地连接，点击 属性 ； 
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❸  双击 Internet 协议版本 4（TCP/IPv4）； 

     

❹  选择自动获得 IP 地址，自动获得 DNS 服务器地址，点击 确定 。 

       

    页面自动返回本地连接 属性对话框后，再点击 确定 。
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Windows XP 

❶  右击桌面上的网上邻居，选择属性； 

     

❷  右击本地连接，选择属性； 
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❸  拖动滚动条，找到并双击 Internet 协议（TCP/IP）； 

     

❹  选择自动获得 IP 地址，自动获得 DNS 服务器地址，点击确定。 

     

    页面自动返回本地连接 属性对话框后，再点击 确定 。 
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4 常见问题解答 

（1）如何摆放路由器，让 WiFi 覆盖范围更广？ 

答：为了让 WiFi 信号更稳定、覆盖范围更广，您可以按照如下建议摆放路由器。 

    ① 放在覆盖区域较中间较高位置，确保路由器和手机、笔记本等无线设备之间的墙壁和天花板数量最少。 

② 确保路由器摆放位置通风良好、天线张开；不建议将路由器放入封闭的空间内，如集线箱、鞋柜等。 

    ③ 远离微波炉、吊扇等电气设备；远离金属表面，如金属门；远离特殊材料，如玻璃、镜子、鱼缸等。 

 

（2）输入 192.168.0.1 登录不了路由器管理页面，怎么办？ 

答：请按以下方式进行原因排查，然后再尝试登录管理页面。 

    ① 确保路由器线路连接正确。如果是无线管理路由器，确保连接的是本路由器 WiFi。 

    ② 参照附录 3 将电脑设置为”自动获取“IP 地址。 

③ 清除浏览器的缓存。（以 IE 为例） 

   请点击浏览器的工具 > Internet 选项 > 删除 > 勾选 Internet 临时文件、cookie > 删除。 

    ④ 如果浏览器弹出“拨号连接”或“代理服务器”相关内容对话框，请进行以下操作。（以 IE 为例） 

   禁用拨号连接：打开 IE 浏览器，点击工具 > Internet 选项，选择连接 > 从不进行拨号连接。 

        禁用网络代理：点击工具 > Internet 选项，选择连接 > 局域网设置，确保三个选项均未勾选，点击确定。 

⑤ 更换浏览器或电脑，重新连接。 

⑥ 如果浏览器弹出脱机工作，请在浏览器中点击选择文件，取消“脱机工作”前面的勾即可（以 IE 为例）。 

⑦ 将路由器恢复出厂设置。路由器通电情况下，长按 WiFi/RST 按钮约 8 秒（即指示灯全亮时）再松 

   开，设备将恢复出厂设置。 
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（3）想进入路由器管理页面，但忘记了路由器登录密码，怎么办？ 

答：请将路由器恢复出厂设置，再重新设置登录密码。 

恢复出厂设置方法——路由器通电情况下，长按路由器后面板上的 WiFi/RST 按钮约 8 秒（即指示灯全亮

时）再松开，设备将恢复出厂设置。 

 

（4）如何选择联网方式？ 

答：请参考下表描述来选择联网方式，您也可以根据系统检测结果来选择或咨询您的网络供应商。 

联网方式 宽带入户方式 适用的环境上网特征 

ADSL 拨号 电话线/网线 
  有用户名和密码，需要点击宽带连接（ ）拨号。 

动态 IP 有线电视/网线 
从上一个路由器接线上网，或者接有线电视上网的用户 

（珠江宽频、有线通、天威视讯等等）。 

静态 IP 网线/光纤 有固定 IP 地址，子网掩码，默认网关，DNS 服务器。 

 

（5）上网设置完毕，但上不了网，怎么办？ 

答：① 检查线路连接，确保路由器连线正确；确保 WiFi 连接正确。 

② 参照附录 3 将电脑设置为”自动获取“IP 地址。 

③ 重新登录上网设置页面，确保上网设置正确、路由器联网状态显示“已联网”。 

④ 用网线连接电脑和路由器，进入路由器管理页面，修改 WiFi 名称和密码后重连 WiFi。 

⑤ 如果接在路由器 LAN 口的电脑上不了网，请咨询您的网络供应商； 

   您也可以尝试克隆 MAC 地址。 
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（6）如何防止他人蹭您的无线网络？ 

答：① 给您的无线信号加密。进入路由器『上网设置』页面，设置无线密码，点击 确定 。 

    ② 进行网速控制。进入路由器『网速控制』页面，禁止蹭网者访问互联网，点击 确定 。 

 

（7）连接路由器后的电脑在开机时出现 IP 地址冲突，怎么办？ 

答：① 请确保局域网内没有其他 DHCP 服务器或其它 DHCP 服务器已关闭。 

② 请确保局域网内的电脑没有占用路由器的登录 IP 地址，路由器默认登录 IP 地址是 192.168.0.1。 

③ 请确保局域网内为电脑静态设置的 IP 未被其它电脑使用。 

 

（8）E-mail 不能正常使用，部分网页打不开，怎么办？ 

答：此问题主要发生在 ADSL 拨号和动态 IP 用户中，需要调整路由器最大传输单元 MTU 值，详见 MTU 值设置。 

当遇到此类上网问题：无法访问某些网站、安全网站打不开（如网银、支付宝登录页面）、无法收发邮件、无法

访问 FTP 和 POP 服务器等，请尝试从最大值 1500 逐渐减少 MTU 值（建议修改范围 1400~1500），直到问

题消失。 

MTU 应用 

1500 非 ADSL 拨号、非 VPN 拨号环境下最常用的设置 

1492 用于 ADSL 拨号环境 

1472 使用 ping 的最大值 (大于此值的包会被分解) 

1468 用于一些 DHCP（动态 IP）环境 

1436 用于 VPN 或 PPTP 环境 
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5 技术支持 

 如需了解更多信息，请通过以下方式与我们联系。 

    Tenda 官网：http://www.tenda.com.cn 

  

 

http://www.tenda.com.cn/
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6 有毒有害物质申明 
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