
附录   设置计算机

Windows 7 Windows XP

Windows XP

NWLink IPX/SPX/NetBIOS Compatible Transpor 

NWLink NetBIOS

Marvell Yukon 88E8057 PCI-E Gj

本地连接  属性

配置 C

属性 R

W

M

1.点击箭头下拉列表，找到

Internet协议（TCP/IP）

2.双击Internet协议(TCP/IP)

备用配置

2.选择自动获得DNS服务器地址

3.点击确定

1.选择自动获得IP地址(0)

本地连接 属性

Realtek PCIe GBE Family Controller

链路层拓扑发现映射器 I/O 驱动程序

链路层拓扑发现响应程序

双击 Internet协议版本4

（TCP/IPv4）

Internter 协议版本4（TCP/IPv4）属性

退出时验证设置（L）

1.选择自动获得IP地址

2.选择自动获得DNS服务器地址

3.点击确定

本地连接 属性

Realtek PCIe GBE Family Controller

链路层拓扑发现映射器 I/O 驱动程序

链路层拓扑发现响应程序

点击确定

NWLink IPX/SPX/NetBIOS Compatible Transpor 

NWLink NetBIOS

Marvell Yukon 88E8057 PCI-E Gj

本地连接  属性

配置 C

属性 R

W

M点击确定

设置路由器

打开任意浏览器，例如IE:          一般会自动跳至

路由器设置界面。

如未出现，请在页面顶端的地址栏内输入

192.168.0.1，敲击回车键。  

1.在电脑桌面用鼠标右击网上邻居，选择属性。

2.右击本地连接，选择属性。

硬件连接2

3
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连接到网络

键入网络安全密钥

安全密钥（S）:

隐蔽字符（H）

Wireless Network Connection

要连接到此网络，请单击“ 连接” 。 您可能需要输入其他信息。

启用安全的无线网络(WPA)

1.在电脑桌面用鼠标右击网上邻居，选择属性。

2.右击无线网络连接,选择查看可用的无线连接。

Wireless Network Connection

1.在无线信号列表内找到您的

无线信号名称 

2.点击连接

1.输入已设置的无线密码

2.点击确定 连接成功

无线网络连接

网络“Tenda_xxxxx”要求网络密钥(也称作WEP密钥或WPA密钥)。

网络密钥帮助阻止未知的入侵连接到此网络。

网络密钥（K）:

确认网络密钥（0）:

连接（C） 取消

要连接到此网络，请单击“ 连接” 。 您可能需要输入其他信息。

启用安全的无线网络(WPA)

已连接上

在无线信号列表内找到您的无线

信号名称,双击该信号

1.输入无线密码

连接成功

2.点击连接

连接无线网络4
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点击电脑桌面右下角通知区域里的图标

保修卡

保修卡

将宽带网线

接入路由器

WAN口

接通路由器

的电源

1

网线
网线 接电源网线

电源插座

接
电
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小
区
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用其他网线将

路由器任一

LAN口与电脑

相连

无线路由器 无线路由器
无线路由器

电脑

无线路由器

电脑

电源插座

网线
电话线或光纤

接通路由器

的电源

接电源
网线

电话线或光纤 接电源

接电源

电源插座

接
电

源

网线

电
话

线
用

户

光
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户

电源

ADSL猫

ADSL猫

无线路由器

电脑确保ADSL猫

或光猫已接通

电源

确保电话线已接入

ADSL猫或光纤已

接入光猫

将ADSL猫或光猫

接出来的网线

接入路由器

WAN口

用其他网线将

路由器任一

LAN口与电脑

相连

电源插座

ADSL猫

无线路由器
无线路由器

电脑

DSL

网线

ADSL猫

无线路由器

电源插座

电源

完成

完成

对可能引起误解的地方或需要重点关注

的地方进行说明

对操作内容的描述进行必要的补充和说明

注意

提示

注意：本快速安装指南中出现的所有图片仅供参考，具体以实物为准。

注意 : 您的用户类型只会是以下其中一种情况，请根据您的类型,选择对应的接线方式。如不清楚，请咨询您的宽带运营商。

注意:台式电脑需配备无线网卡才能进行无线连接。

请注意无线路由器的摆放位置，以达到最佳效果。

1、放在中心区域，以覆盖更宽广的范围。

2、请不要放在靠近金属物品与阳光直射的地方。

3、请远离其他802.11b/g/n无线设备、2.4GHz电脑周边设备、

      蓝牙、无绳电话、传真机、重型发动机、日光灯、微波炉、

      电冰箱与其他工业设备，以防止信号干扰或丢失。

开始

1、默认无线信号名称：Tenda_xxxxxx，具体请查看产品背面的贴纸。

2、路由器默认没有无线密码，但无线密码设置框里填有12345678，此密码在您点击确定后生效。

3、如果忘记无线密码，请尝试以下方法来解决：a.用默认的无线密码连接：12345678。b.登录路由器界面重新设置无线密码，具体步骤请参考2 3 。c.使用RESET按钮恢复出厂设置取消加密。 硬件连接  设置路由器

一、如果笔记本搜索不到无线信号，请尝试以下方法来解决：
1.请确认笔记本的无线硬件开关或软件开关已经打开。硬件开关一般位于笔记本机身侧面，部分笔记本没有硬件

   开关。软件开关为组合键Fn+        。Fn在键盘左下角，       在键盘顶端F1-F12中的一个，具体请查看您的键盘。

2.登录路由器界面，选择高级设置-无线设置，更改无线信号名称后重新搜索。

3.检查笔记本电脑的无线服务是否开启（仅限Windows XP系统），方法如下：

   鼠标右击桌面上的我的电脑，选择管理。在计算机管理中选择服务和应用程序，双击服务，查看Wireless Zero

   Configuration的状态。如果状态为未启动，请右键单击Wireless Zero Configuration，选择启动；如果启动

   类型显示已禁用，请单击右键选择属性，将启动类型改为自动，点击确定。

二、能搜索到无线信号，却连接不上怎么办？ 

1.请确认您输入的无线密码是否正确。

2.登录路由器界面，选择高级设置-无线设置，更改无线信号名称后重新尝试连接。

3.登录路由器界面，选择高级设置-无线设置-无线安全，更改安全模式后重新尝试连接。

三、无线网络显示已连接但却上不了网怎么办？
1.请检查连接的是否是自己的无线信号。

2.请按照快速安装指南重新设置。

温馨提示

Windows 7 Windows XP

上网方式二

动态IP

上网方式一

ADSL拨号

上网方式三

静态IP

  1.点击高级设置，

  2.点击网络参数

  3.点击左侧的

  WAN口设置。保存 取消

上网设置

上网方式 ADSL拨号 自动获取

其他上网类型，请点击“ 高级设置”

无线加密

无线密码

默认无线密码:12345678

宽带用户名

宽带密码

请输入宽带运营商提供的账号

请输入宽带运营商提供的密码

保存 取消

上网设置

上网方式 ADSL拨号

其他上网类型，请点击“ 高级设置”

无线加密

无线密码

默认无线密码:12345678

动态IP

保存 取消

WAN口设置

WAN口连接类型

IP地址

子网掩码

网关地址

主DNS服务器

备用DNS地址

MTU设置 (默认值：1500)

静态IP

按键 功能说明

RESET
通电状态下，长按10秒以上，SYS灯

停止闪烁时恢复出厂设置成功。

状态说明

常亮，表示电源供电正常

闪烁，表示系统工作正常

熄灭，表示未开启WPS功能

闪烁，表示正在协商密码

常亮，表示WPS功能已开启

常亮，表示无线功能已开启

闪烁，表示正在进行数据传输

常亮，表示正常连接

闪烁，表示正在传输数据

指示灯

PWR

SYS

WPS

WiFi

WAN

LAN(1 2 3 )

提示

提示

厂  商：深圳市和为顺网络技术有限公司

邮  编：518108

网  址：http://www.tenda.com.cn

免长途技术热线电话：400-6622-666

技术支持邮箱：tenda@tenda.com.cn

腾达新浪官方微博：http://e.weibo.com/100tenda    

厂  址：深圳市宝安区石岩街道水田社区石龙仔路

            东侧新柯成公司石岩厂区厂房A一（北

            侧）、二/三/四/五/六层

4.点击保存
3.点击保存 6.点击保存

若仍未出现路由器界面，

请参照

然后返回，继续设置路由器

附录 设置计算机，

3.修改无线密码
2.修改无线密码

1.选择ADSL拨号 1.选择动态IP 4.选择静态IP

不接路由器时，使用

宽带用户名和宽带密

码上网,或点击宽带

连接上网，如电信、

联通等。

特征 特征 特征

不接路由器时，电脑

不需要进行任何设置

就可以直接上网。

您的宽带运营商

提供的是固定IP。

5.输入静态IP

   上网信息

!

1.点击电脑桌面右下角通知区域里的        图标。

2.点击打开网络和共享中心,

3.点击本地连接,选择属性。

!

2.输入宽带用户

   名和宽带密码

首次使用本设备前，请先仔细阅读此快速安装指南，以获取

正确的设置说明和安装步骤。

若要详细了解产品信息和更多高级功能设置，请访问

http://www.tenda.com.cn

腾达官方微信

腾达新浪官方微博
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