
专为中小企业打造的AP管理路由器

www.tenda.com.cn

100人企业级路由器G1



专为中小企业打造的AP管理路由器
腾达企业级AP管理路由器G1，内置AP管理系统、多种认证接入方式、行为管理、智能带宽管理、支持多协议VPN、USB
打印/共享、多WAN叠加等多种常用企业级功能。AP管理系统最大可支持100台AP的管理，可实现自动化配置导入，更换
AP时亦可现实零配置组网。灵活的认证准入方式，可实现基于Web认证、微信连WiFi认证、PPPoE等认证方式，为企业
办公和访客网络的认证与管理提供便捷。
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产品概述

宾馆无线通 别墅无线通 企业无线通 视频监控
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AP管理
G1内置AP管理系统，最大支持16台AP的管理，支持Tenda所有型号AP管理，并可实现AP零配置上线。在AP管理系
统下，用户可自定义配置AP的SSID、功率、信道、AP用户负载能力、重启维护策略、告警策略等管理方式。

多认证管理
G1内置多认证管理系统，支持基于Web认证、微信连WiFi认证、PPPoE认证三种认证方式，可选择任意一种认证做
为网络接入认证。
Web认证： 基于Portal的认证方式，最大可配置200条用户帐号，可自定义配置推送页面。
微信连WiFi认证：基于本地的微信连WiFi认证方式，可在本地配置微信连WiFi接口，设备默认为LAN0口启用微信
连WiFi认证。
PPPoE认证： 可建立PPPoE服务器，实现PPPoE帐号认证上网，同时可实现基于帐号的流量控制。

核心功能

行为管理
基于IP组和时间组的管理方式，可为不同IP组\时间组可配置不同的URL行为管理和应用行为管理策略。
URL策略： 设备内置56大类总约5000条URL数据库，包含当前主流的购物、团购、视频、新闻、游戏、小说、音乐
等数据库。同时用户也可手动添加URL自定义数据库。
应用特征库：对当前流行的购物类、视频类、新闻类、音乐类、交友类、聊天类应用进行管控，并可根据需要设
置不受限制的设备。

智能带宽管理
智能带宽管理不需要设定上限带宽，只需要填入实际接入带宽即可，路由器会根据带宽的使用率进行智能带宽管
理。当带宽闲时，允许单用户抢占大量带宽，当带宽忙时，进行比较严格的带宽控制。
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G1支持AP管理功能，对所有Tenda 型号AP实施统一管理，实时查看AP工作状态、用户接入状态。路由AC 两用，轻松
运维。
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AP 管理

 AP路由管理器 G1

吸顶AP 入墙AP 吸顶AP



组网应用

Internet

G1

OA、邮件服务器、监控

光纤

网线

PoE

PoE交换机、位置、楼层

吸顶AP 吸顶AP入墙AP

千兆交换机

摄像头

M3
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产品规格参数

产品型号

性能参数

待机量

性能参数

G1

100台终端

新建连接数 3000

并发连接数 50000

WeB用户数 200条

PPPoE用户数 100条

AP管理 16台

URL库 5000条URL

硬件参数

CPU 800MHz

RAM 256MB

FLASH 128MB

接口 5*千兆端口

电源 内置开关电源

C C C

产品尺寸

产品认证

294*178.8*44(mm)(LxWxH)

软件参数

WAN口数量 最大4WAN

AP管理 支持

行为管理 基于URL、基于应用特征库、基于端口

URL审计 不支持

认证 Web认证、微信认连WIFI认证、PPPoE认证

PPTP、L2TP、IPSEC

流量控制

VPN

DMZ、端口映射、DDNS、UPNP虚拟服务器

智能流控、自定义流控

USB应用 USB共享打印、USB文件共享

安全设置 IP-MAC绑定、攻击防御

酒店模式 支持

云服务 系统软件在线升级

系统工具 定时重启、特征库升级、配置备份

系统状态 用户查看、流量统计、系统日志

硬件参数

软件参数
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Tenda企业级路由器产品系列

产品型号

性能参数

待机量

性能参数

R50

50台终端

新建连接数 3000

并发连接数 40000

WeB用户数 50条

PPPoE用户数 50条

AP管理 不支持

URL库 5000条URL

硬件参数

CPU 800MHz

RAM 128MB

FLASH 8MB

接口 5*百兆端口

电源 内置开关电源

C C C

产品尺寸

产品认证

294*178.8*44
(mm)(LxWxH)

294*178.8*44
(mm)(LxWxH)

294*178.8*44
(mm)(LxWxH)

软件参数

WAN口数量 最大2WAN 最大4WAN 最大4WAN 最大4WAN，虚拟8WAN

AP管理 不支持 集成AC控制器 集成AC控制器 集成AC控制器

行为管理 基于URL、基于应用特征库、基于端口

URL审计 不支持 不支持 不支持 30天、60天、90天

认证 Web认证、微信认连WIFI认证、PPPoE认证

PPTP、L2TP、IPSEC

流量控制

VPN

DMZ、端口映射、DDNS、UPNP虚拟服务器

智能流控、自定义流控

USB应用 USB共享打印、USB文件共享

安全设置 IP-MAC绑定、攻击防御

酒店模式 支持

云服务 系统软件在线升级

系统工具 定时重启、特征库升级、配置备份

系统状态 用户查看、流量统计、系统日志

硬件参数

性能参数

G1

100台终端

3000

50000

200条

100条

100台

5000条URL

800MHz

256MB

128MB

5*千兆端口

内置开关电源

C C C

硬件参数

性能参数

G3

200台终端

3900

55000

300条

100条

100台

5000条URL

800MHz

512MB

128MB

5*千兆端口

内置开关电源

CCC\FCC\CE CCC\FCC\CE

硬件参数

性能参数

G6

300台终端

5000

60000

500条

200条

256台

7.8万条URL

1.4GHz

512MB

128MB

5*千兆端口

内置开关电源

硬件参数

软件参数

440*285*44
(mm)(LxWxH)
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