
 

 

 

 

 

  

网络克隆 

专为网吧、学校机房设计，解决批量 10/100/1000M 混合网克速度慢、

卡机问题。    

 

端口汇聚 

专为中小企业汇聚组网设计，15 和 16 口为一个汇聚组（源 MAC+

目的 MAC，静态汇聚），增加上联带宽，减少上联瓶颈，防止数据拥

塞。 

中小企业、安防监控组网专用 

TEG1016G 

 

 

 

16 口千兆以太网交换机 
 

TEG1016G 是一款 16 口全千兆无管理机架式交换机。

每端口全双工传输速率高达 2000 Mbps，可保障大文

件的及时传输和流畅的视频流。集成专业防雷电路，

内置的电源和全 16 端口均支持高达 6000V 的防雷，

确保设备的稳定性和可靠性。独特的按键模式切换设

计，支持网络克隆、标准共享、端口汇聚、端口隔离

4 种模式，有效应对各种复杂网络环境，支持批量网

克、视频监控、无线组网、酒店防小路由等多种应用

场景。   

All For Better Networking  

标准共享 

相当于一台标准全千兆基本型交换机，可做中心交换机使用，适合小

微办公室拓展千兆网络。 

 

 

端口隔离 

专为视频监控、有线/无线组网设计，1-14 口相互隔离，只能有 15

和 16 口进行通信。可隔离广播风暴，阻止 ARP 病毒、DHCP 欺骗，

提升内网传输速率和安全性。 



 

 

 

 
 型号名称 TEG1016G 

硬件特性 

 

网络标准 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab 

固定端口 16*10/100/1000M 自适应 RJ45 口 (支持自动翻转) 

网络介质 推荐：Cat.5 UTP、Cat.5e UTP 或更好 

转发速率 10Mbps: 14880pps  100Mbps: 148800pps  1000Mbps: 1488000pps 

电源 输入： AC:100-240V; 50/60Hz 

防雷特性 电源防雷：6KV（共模），4KV（差模） ；网口防雷 6KV 

产品尺（L*W*H） 440mm*178mm*44mm 

指示灯 1*电源灯, 16*连接/状态灯, 4 个模式灯 

背板带宽 32Gbps 

MAC 地址表 8K 

整机功耗 最大 : 12W (220V) 

软件特性 

转发模式 存储转发 

协议 CDMA/CD 

MAC地址自学习  自动学习和更新 

 先进特性 

1、四模式切换(集成防误触设计，长按3S可解锁选择) 

M1 网络克隆 全端口关闭流控  

M2 标准共享 全端口协商开启流控 

M3 端口隔离 15、16 端口为一个端口汇聚组（源 MAC+目的 MAC，静态汇聚） 

M4 端口共享 1-14 口相互隔离，只能与 15、16 口通信 

2、环路防护 支持 STP 协议，有效防止自环和下联环路（模式 2、3 下支持） 

其它 

温度 工作温度: 0℃~40℃；存储温度: -40℃~70℃ 

湿度 工作湿度: 10%~90% 无凝结；存储湿度: 5%~90% 无凝结 

认证 CE , FCC , RoHS 

相关产品 
TEG1008D  8 口千兆桌面以太网交换机  

TEG1016D  16 口千兆桌面以太网交换机 

操作系统 Windows 8 32/64 bit , Windows 7 32/64 bit , Windows xp 32/64 bit , Linux , MAC OS 

包装清单 

1* 16 千兆以太网交换机 

1* 电源线 

1* 快速安装指南 

 

G1005D/G1008D  5/8 Port Gigabit Ethernet Switch 

 

 

以太网交换机 TEG1016G 16 口千兆以太网交换机 

规格 

深圳市南山区中山园路 1001 号国际 E 城腾达科技大厦 518055 

电话：(86 755) 2765 7180  传真：(86 755) 2765 7178 

免长途技术电话：400-6622-666  

邮件：tenda@tenda.com.cn 

网址：www.tenda.com.cn 

深圳市吉祥腾达科技有限公司 

 


