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产品描述
U11支持全新一代的WiFi6技术，双频合并传输速率达886Mbps，其中2.4G频段最高速率可达286Mbps, 5G频段
最高速率可达600Mbps。台式机接入无线网卡即可连接WiFi无线上网，已联网的电脑接入网卡，可发射WiFi共
享给其他设备。支持免驱安装，无需下载驱动，即插即用免除了繁琐的安装步骤，省时省心。适配包括
Windows 11、Window 10、Windows7、Linux、麒麟以及UOS在内的多种操作系统，满足各类台式机和笔记本
的需求。
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产品特性
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U11 双频段均支持新一代Wi-Fi 6技术，双频并发速率高达886Mbps 
(2.4GHz 286Mbps+5GHz 600Mbps）， 让您享受传输更快、延时更低
的无线网络。

新一代 Wi-Fi 6

采用智能自安装技术，无需下载驱动，即插即用，告别繁琐安装步骤。

免驱安装 即插即用

兼容多种操作系统，支持主流Windows11/10/7、Linux、国产UOS、麒麟
系统等系统，满足各类用户需求，自由匹配。

全面兼容 适配多系统
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参数表

指示灯 1 * 系统灯

天线 内置PIFA 天线

接口 USB2.0

体积 36.8mm*18.5mm*7.6mm(L x W x H)

无线标准 IEEE802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax

射频 <20dBm (EIRP)

工作模式 网卡模式、AP模式

安全 64/128-bit WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPA / WPA2

工作频率
5GHz

2.4GHz

最大速率
5GHz:  600Mbps

2.4GHz:  286Mbps

认证

包装配件
1 * U11无线网卡

1 * 安装指南

CE, FCC, RoHS

系统兼容 windows10, Windows11, Windows 7, Linux 3.10+, UOS, 麒麟系统(Kylin)

工作环境
工作温度: 0℃ ~ 40℃

工作湿度:10% ~ 90% RH 不凝结

存储环境
存储温度: -40℃ ~ 70℃

存储湿度: 5% ~ 90%RH 不凝结

AX900 双频Wi-Fi 6 无线网卡      U11

硬件规格

无线规格

其他
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