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2.6.1 无线基本设置 

”
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2.6.2 无线加密设置 
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3.2.1 ADSL 拨号上网设置 
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3.2.2 静态 IP 上网设置 
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3.2.3 自动获取上网设置 
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    在这里，您可以设置路由器 WAN 口的速率和双工模式，默认为自动协商，如非必要，

请勿更改。 
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3.7 DNS 设置 
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本路由器有主 SSID 和次 SSID 功能描述，主 SSID 为必填项，次 SSID 为可选项。

默认禁用次 SSID，即次 SSID 栏为空，如下图： 

 

如需启用次 SSID，请在次 SSID 栏输入您想要的无线网络名称，然后点击确定即可。

如图： 
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3、次 SSID 的设置方法和主 SSID 完全一样，下文中无线设置部分的说明均以主 SSID

为例介绍。 

 

网桥（WDS）：无线分布式系统，用来扩大现有无线网络覆盖范围。 
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举例： 

1 2 1 Internet

3 4 1 1

3 4 Internet  

设置准备： 

1、查看并记录好 1 的无线安全设置信息：安全模式、加密规则、密码等信息，留

作备用； 
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2、查看并确保路由器 1的 DHCP服务器是开启的； 

3、将路由器 2的 LAN口 IP地址设置为和路由器 1同一网段的不同 IP地址。具体如下： 

路由器 1 LAN口配置：LAN IP：192.168.0.1，子网掩码：255.255.255.0； 

路由器 2 LAN口配置：LAN IP：192.168.0.10，子网掩码：255.255.255.0。 

 
 

2  



                                                 11N 无线宽带路由器 

 37 



                                                 11N 无线宽带路由器 

 38 



                                                 11N 无线宽带路由器 

 39 



                                                 11N 无线宽带路由器 

 40 

6、之后，转到无线加密页面，将此部分设置和对端设备（路由器 1）保持一致。 
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7、转到 DHCP服务器页面，禁用 DHCP服务器，完成路由器 2的配置。 

 
（二）配置路由器 1： 

 1、登录到路由器 1界面，将其无线工作模式设置为网桥模式。 

2、填入路由器 2的 MAC地址（也可如路由器 2的那样使用扫描功能），并点击确定，完

成配置。 
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（三）配置计算机 3和计算机 4： 

1、将计算机 3和计算机 4配置为自动获取。 
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2、等待计算机获取地址成功； 

 
检测桥接是否成功： 

1、 在计算机 3上点击开始菜单，单击运行； 
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2、 在弹出的对话框里输入 cmd后，确定； 

 
3、输入 ping 192.168.0.1 后，回车，出现下图绿框选中的内容，则说明桥接成功。 
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④ 

WPS 能够简单、快捷地在无线网络客户端和路由器之间建立加密连接，您不必选择

加密方式和设置密钥，只需输入正确 PIN 码或者选择 PBC (或按后面板的 WPS 按钮)来简

易地设置 WPS。首先，选择您需要设置 WPS 的无线信号名称（SSID），具体设置步骤如

下： 

1、 PBC：PBC 有两种设置方式，如下： 

1) 按住路由器后面板上的 WPS 按钮 1 秒钟左右，之后的两分钟内，在客户端启用

WPS/PBC 进行连接； 

2) 进入路由器“无线加密”设置页面，启用 WPS，选择 PBC，点击确定。之后的两分

钟内，在客户端启用 WPS/PBC 进行连接； 
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2、 PIN：进入路由器“无线安全”设置页面，启用 WPS，选择 PIN，输入您网卡自带

的 8 位 PIN 码，点击确定，之后的两分钟内，在客户端启用 WPS/PIN 进行连接； 

备注： 

1、WPS 设置成功时，路由器 WPS 指示灯将会闪烁 2 分钟左右，无线网卡可以在这段时

间内进行相应的 WPS 协商。协商成功连接后， WPS 指示灯常亮，即完成一个无线网卡

的接入过程，如果要接入多个无线网卡，需重复上述过程。 

2、重设 OOB：将无线 SSID、安全模式设置为未配置状态，即 SSID 变为出厂默认值，

安全模式设置为禁用。 

3、进行上述 WPS 连接成功后，默认是保持现有无线设置的，即不改变路由器当前加密方

式和 SSID。如果您希望通过 WPS 自动生成随机的无线密码，请先进入路由器，点击“重

设 OOB”，重设 OOB 完成之后，再进行上述的 WPS 设置。 
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注意:  

1、 WPS 功能需要无线网卡支持才可以正常使用。 

2、 使用路由器后面板上的 WPS 按钮进行 WPS/PBC 连接时，应首先确保路由器 WPS

功能是启用的。 

① 

② 

 
③ 
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