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前言 

感谢您购买 Tenda产品！阅读本说明书将有助于您配置本设备。 

约定 

本说明书中，所提到的“产品”，“设备”，“无线控制器”等名词，如无特别说明，均指

Tenda无线控制器 AC500。 

本说明书中，假定无线控制器所有功能设置都为出厂默认设置。 

本说明书中，符号格式约定如下： 

文字描述 代替符号 举例 

按钮 边框+底纹 按钮“保存”可简化为 保存 。 

菜单项 『 』 菜单项“运行状态”可简化为『运行状态』。 

连续菜单选择  选择『无线设置』『无线加密』。 

本说明书中，采用的标识和含义如下： 

标识 含义 

 
提醒用户操作中应注意的事项，如果操作错误可能导致设备损坏等不良

后果。 

 
对操作内容的描述进行必要的补充和说明。 

内容简介 

章节 说明 

第Ⅰ部分 产品介绍 介绍无线控制器的外观、包装及功能特性。 

第Ⅱ部分 设备安装 介绍无线控制器的安装步骤。 

第Ⅲ部分 设备登录 介绍无线控制器管理页面基本情况及登录/退出方法。 

第Ⅳ部分 功能说明 介绍无线控制器管理页面中各功能的使用。 

第Ⅴ部分 附录 介绍无线控制器常见问题、默认设置参数、有毒有害物质。 
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相关资料获取方式 

您可以登陆到 Tenda 官方网站 www.tenda.com.cn，搜索相应产品型号，获取最新的产品资料。 

技术支持 

技术支持邮箱：tenda@tenda.com.cn 

技术支持热线电话：400-6622-666 

公司官网：http://www.tenda.com.cn 
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简介 

Tenda AC500 无线控制器，可以对 Tenda W330A，W331A 进行统一管理，支持 AP 自动发现、

AP 状态查看、AP 统一配置、AP 软件统一升级、AP 告警等功能，是酒店、中小企业等环境

实现高性能、易安装、易维护的高品质无线控制业务的理想选择。 

特性 

 支持自动发现并关联 AP，无需对 AP 进行任何配置，即可对 AP 进行集中管理； 

 支持端口 QVLAN，实现跨 VLAN 管理 AP； 

 支持 AP DHCP 服务器，自动识别接入无线控制器的 AP 并给它分配 IP 地址； 

 支持统一配置无线属性，包括无线网络名称（SSID），加密类型，SSID 所属 VLAN 等； 

 支持在管理页面显示管理 AP 列表，并实时监控 AP 受控状态； 

 支持软件开关 AP LED 灯，节能环保； 

 支持 AP 发射功率调节，可根据实际环境，合理调整 AP 发射功率； 

 支持手动重启 AP 和定时自动重启 AP； 

 支持对 AP 进行批量设置、重启、软件升级、恢复出厂设置操作； 

 支持显示接入管理在线 AP 的无线客户端信息； 

 支持邮件、桌面（告警主机）方式的 AP 告警，便于网络管理员及时了解 AP 受控状态； 

 支持系统日志，记录 AP 的连接状态及告警信息； 

 使用 Web 页面进行管理，操作简单方便。 

包装 

打开产品包装，检查包装盒内应有以下配件： 

配件 数量 说明 

无线控制器 AC500 1 / 

电源线 1 用于给无线控制器供电。 

防滑脚垫 4 用于桌面安装。 

保修卡 1 用于售后保修。 

安装指南 1 用于指导用户使用本无线控制器。 

AP 安装位置与 MAC 地址对应表 1 用于安装 AP 时，记录各 AP 的安装位置。 

如果以上配件有损坏或短缺，请持原包装与经销商联系更换。 
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外观 

1 前面板 

前面板包括：指示灯，LAN口，RESET按键。如图。 

 

 指示灯 

1个 PWR灯，1个 SYS 灯，每个 LAN口对应 1个 Link/Act灯，各指示灯说明见下表。 

指示灯名称 颜色 状态 说明 

PWR 绿色 
常亮 供电正常。 

不亮 未通电或供电异常。 

SYS 绿色 
常亮 系统正在启动。 

闪烁 系统运行正常。 

Link 橙色 
常亮 对应 LAN 口已连接。 

不亮 对应 LAN 口未连接或连接异常。 

Act 绿色 
闪烁 对应 LAN 口正在传输数据。 

不亮 对应 LAN 口当前未传输数据。 

 LAN 口 

无线控制器提供 5个 10/100/1000Mbps自适应 RJ45端口，每个 RJ45端口对应 1个 Link/Act

灯。 

 RESET按键 

无线控制器运行正常时，持续按下 RESET按键至少 6秒后放开，可将无线控制器恢复出厂设

置。恢复出厂设置后，无线控制器将自动重启，请等待重启完成（约 45秒）即可。 
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2 后面板 

设备后面板如图。 

 

 电源接口 

用于连接电源，给无线控制器供电。请使用产品包装盒内的配套电源线进行连接。 

3 背面贴纸 

 

1无线控制器的默认 IP 地址，可使用该地址进入无线控制器 Web 管理页面。 

2无线控制器 Web 管理页面默认的登录用户名/密码。 

3无线控制器的电源输入规格。 

4本台无线控制器的序列号，如果无线控制器出现故障，客户送修时需填写此序列号。 
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步骤 1：将无线控制器底部朝上放置于足够大且平稳的桌面上，将 4 个脚垫分别粘贴在无线

控制器底部四角对应的圆形凹槽中； 

 

 

 

 

 

步骤 2：翻转无线控制器，让其正面朝上放置于桌面； 

 

 

 

 

 

步骤 3：用网线连接无线控制器的 LAN 口和对端网络设备（如交换机、路由器、AP 等）； 
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步骤 4：检查并确认网络连接拓扑无误后，使用产品包装盒内的电源线给无线控制器供电； 

 

 

建议您每安装一个 AP，都将该 AP 的 MAC 和安装位置记录在“AP 安装位置与 MAC 地址对

应表”中，便于后续使用无线控制器统一管理 AP 时，快速、正确地修改 AP 的安装位置描

述。之后，如果网络出现问题，您就可以通过无线控制器的日志或 AP 告警记录精确定位出

现问题的 AP 的具体位置。 

步骤 5：上电后，无线控制器将自动进行初始化，检查指示灯，应依次出现下列现象： 

 指示灯（PWR、SYS、Link/Act）全亮进行自检； 

 PWR、SYS 保持亮，其它指示灯全部熄灭； 

 启动完成后，PWR 灯亮，SYS 灯闪烁，对应已连接其它网络设备的接口 Link 灯亮，Act

灯闪烁或不亮。 
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登录管理页面 

首次使用无线控制器时，您可以直接使用默认登录信息通过浏览器登录到无线控制器的管理

页面。无线控制器默认的登录信息如下： 

登录信息 默认设置 

用户名 admin 

密码 admin 

IP 地址 192.168.10.1 

登录到无线控制器的管理页面： 

❶ 用网线将电脑接在无线控制器的任意一个空闲 LAN 口上； 

 

❷ 设置电脑的本地连接 IP 地址为“192.168.10.X”（X 为 2~254 之间的任意整数），子网掩

码为“255.255.255.0”； 
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❸ 打开电脑上的浏览器，在浏览器地址栏输入“192.168.10.1”后，敲回车； 

❹ 在用户名和密码输入栏里均输入“admin”后，点击 登录 ； 

 

本无线控制器管理页面支持“简体中文”和“English”双语，您可根据需要选择。在本说明

书中，以默认语言“简体中文”为例说明。 

 

❺ 进入无线控制器的管理页面，您可点击左侧菜单栏，查看相应配置信息或配置相应功能。

具体功能设置请参考第Ⅳ部分 功能说明的具体章节。 
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退出管理页面 

直接关闭浏览器窗口，即可退出无线控制器的管理页面。退出管理页面时，系统不会自动保

存当前配置。因此，建议用户在退出管理页面前先保存当前配置。 

 

仅关闭浏览器选项卡时，已登录到无线控制器上的用户并不能自动退出登录。 

管理页面布局介绍 

管理页面共分为：一级导航栏、二级导航栏和配置区三部分。如下图所示。 

 

序号 名称 说明 

❶ 一级导航栏 以导航树的形式组织无线控制器的功能菜单。用户在导航栏中

可以方便地选择功能菜单，选择结果显示在配置区。 ❷ 二级导航栏 

❸ 配置区 用户进行配置和查看的区域。 

 

 

 无线控制器不支持的管理功能不会显示在管理页面导航区，请以软件的实际情况为准。 

 管理页面上显示为灰色的功能或参数，表示无线控制器不支持或在当前配置下不可修改。 
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管理页面常用元素 

端口图示状态介绍： 

常用元素 说明 

 表示该端口未连接。 

 表示该端口已连接。 

常用按钮功能介绍： 

常用元素 说明 

 用于保存当前页面配置。 

 用于取消当前页面配置。 

 用于取消弹出窗口的配置并关闭弹出配置窗口。 

 用于保存当前页面配置。 

 用于保存当前页面配置，并将配置信息下发到选中 AP。 
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系统状态 

本章节可帮助您了解无线控制器的设备信息和运行情况，包括以下两部分内容： 

设备状态：显示无线控制器的设备基本信息。 

运行状态：显示无线控制器的 CPU/内存使用率、管理 AP 数量、管理 AP 的客户端连接数。 

1 设备状态 

点击『系统状态』『设备状态』进入页面。 

 

2 运行状态 

点击『设备管理』『运行状态』进入页面。 

 

以下是对页面各显示参数的说明: 

参数 说明 

CPU 使用率 无线控制器当前的 CPU 使用率。 
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内存使用率 无线控制器当前的内存使用率。 

管理 AP 数量 接入无线控制器的 AP 总数。 

客户端连接数 接入管理 AP 的无线客户端总数。 
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网络配置 

本章节可帮助您更好的管理、配置网络，包括以下两部分内容： 

端口配置：配置无线控制器的端口 IP 地址信息和 AP DHCP 服务器地址池。 

VLAN 配置：配置无线控制器各端口所属 QVLAN。 

1 端口配置 

端口配置包含“端口管理”和“AP DHCP服务器”两部分内容。点击『网络配置』『端口

配置』进入页面。 

 

 端口管理 

通过端口管理，可以使无线控制器（自身）联网，方便其同步网络时间、发送 AP 告警信息

等；还可避免或解决局域网内出现的 IP地址冲突。以下是对端口管理参数的说明： 

参数 说明 

IP 地址 

无线控制器的 IP 地址。默认值为 192.168.10.1。 

该 IP 也是无线控制器的管理 IP 地址，局域网内的电脑可使用该 IP 通过

http 方式登录到无线控制器的管理页面。 

子网掩码 无线控制器 IP 地址的子网掩码，默认为 255.255.255.0。 

网关 无线控制器的默认网关地址，默认为 192.168.10.254。 

主 DNS 服务器 
无线控制器的首选 DNS 服务器地址，该选项必填，默认为

192.168.10.254。 

备用 DNS 服务器 无线控制器的备用 DNS 服务器地址，该选项可选，默认为空。 
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 AP DHCP 服务器 

AP DHCP 服务器，为接入无线控制器的 AP 自动分配 IP 地址。以下是对 AP DHCP 服务器参数

的说明： 

参数 说明 

开始 IP 池 AP DHCP 地址池的开始 IP 地址，默认为 192.168.10.2。 

结束 IP 池 

AP DHCP 地址池的结束 IP 地址，默认为 192.168.10.99。 

 

 开始 IP 池和结束 IP 池地址必须和无线控制器的 IP 地址在同一网段。 

 DHCP 租约时间默认为两个星期，不可修改。 

2 VLAN 配置 

您可以将无线控制器的 LAN 口添加到 1 个或多个 VLAN，实现跨 VLAN 管理 AP。本无线控制

器最多可配置 24 个不同 VLAN，点击『网络配置』『VLAN 配置』进入页面。 

 

添加 VLAN： 

❶ 点击 添加 VLAN 配置 ，进入 VLAN 添加页面； 

❷ 输入 VLAN ID（端口可以属于多个 VLAN，如“3-10”或“3,5”，但每端口只能配置 1 次）； 

❸ 选择属于❷步骤设置的 VLAN ID 的端口； 
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功能说明 

❹ 点击 保存配置 ，自动返回到 802.1Q VLAN 显示页面。 

 

如果需要删除所配置的 802.1Q VLAN，请点击对应规则后面的 。如果需要修改所配置的

802.1Q VLAN，请先删除对应的 VLAN规则后，重新添加 VLAN配置。 

 

 修改 802.1Q VLAN 配置后，需要重启无线控制器（在『设备管理』『设备维护』页面），

才能使配置生效！ 

 LAN 口添加 VLAN 后，相当于 PVID 为 VLAN1，可以接收任意 VLAN 数据的 Trunk 端口。 

无线控制器跨 VLAN管理 AP示例： 

网络拓扑：如下图，AC500 管理不同 VLAN下的 AP（以 W330A为例说明） 
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拓扑说明：汇聚交换机上创建 3个 VLAN： 

 VLAN10：端口 1，端口链路类型为 Access； 

 VLAN30：端口 3，端口链路类型为 Access； 

 VLAN70：端口 7，端口链路类型为 Access； 

配置说明： 

1．汇聚交换机： 

 将端口 11 设置为 Trunk 端口，PVID 为 1，允许所有 VLAN 通过； 

 将端口 15 设置为 Trunk 端口，PVID 为 1，允许所有 VLAN 通过。 

2．AC500：将端口 4 添加 VLAN 配置“10,30,70”。 

配置注意事项： 

为保证接入 AP 的无线客户端能正常上网，上级路由器需支持并设置单臂路由。 

AC500 具体配置： 

❶ 进入 AC500 Web 管理页面后，转到『网络配置』『VLAN 配置』页面； 

❷ 点击 添加 VLAN 配置 ，进入 VLAN 添加页面； 

❸ 输入 VLAN ID“10,30,70”； 

❹ 选择端口 4； 

❺ 点击 保存配置 。 

 

之后，转到『设备管理』『设备维护』页面重启 AC500，使 802.1Q VLAN配置生效。 
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无线管理 

本章节可帮助您高效地管理无线网络，了解无线网络接入情况，包括以下 4部分内容： 

SSID 配置：添加供管理 AP 选择的 SSID，设置 SSID 的加密、QVLAN 等属性。 

AP 管理：查看管理 AP 信息，统一管理 AP。 

无线客户端：显示接入到管理 AP 的无线客户端信息。 

AP 告警：设置 AP 告警，帮助网络管理员及时了解 AP 的受控状态。 

1 SSID 配置 

本无线控制器最多支持同时配置 10个 SSID，点击『无线管理』『SSID配置』进入页面。 

 

点击 添加 SSID ，进入 SSID 配置页面。 

 

以下是对页面参数的说明： 

参数 说明 

启用 启用/禁用本无线网络。 
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功能说明 

SSID 
无线网络名称。SSID 长度为 1~32 个字符，支持中文字符（采用 UTF-8 编

码格式，一个中文占 3 个字符）。 

加密类型 

无线网络的加密类型，本无线控制器支持以下 3 种： 

 不加密：不加密无线网络，允许任意客户端接入。为了保障网络安

全，不建议您选择此项； 

 WPA-AES：采用 WPA-PSK 安全模式，AES 加密算法加密无线网络； 

 WPA2-AES：采用 WPA2-PSK 安全模式，AES 加密算法加密无线网络。 

WPA2 具有比 WPA 更高的安全性，但 WPA 的兼容性可能更好。 

密钥 
WPA-AES 或 WPA2-AES 的预共享密钥，长度为 8~63 个字符。无线客户端

连接本无线网络时，需要正确输入此密钥。 

隐藏 SSID 
勾选后，AP 将不广播本 SSID，本 SSID 也就不会显示在客户端的可用网络

列表中，客户端连接本无线网络时，需要正确输入本 SSID。 

启用 启用/禁用本 SSID 的 VLAN 功能。 

VLAN ID 设置本无线网络所属的 VLAN。 

2 AP 管理 

显示、管理已接入无线控制器的 AP（管理 AP），点击『无线管理』『AP管理』进入页面。 

 

以下是对页面参数的说明： 

参数 说明 

ID AP 的序号。 

描述（编辑） AP 的安装位置描述。AP 在线时，点击描述可编辑对应 AP。 

MAC AP 的 MAC 地址。 

IP AP 的 IP 地址。 
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SSID AP 的 SSID。一个 AP 最多可同时配置 4 个 SSID。 

信道 AP 工作的信道。 

状态 

AP 的运行状态，包括“在线”和“离线”两种。 

 在线：AP 与无线控制器已成功建立连接，此时，无线控制器可配置

AP； 

 离线：AP 与无线控制器未成功建立连接，此时，无线控制器不可配

置 AP。AP 离线时，它依然保留无线控制器之前下发的配置，用户仍

可正常使用其无线网络，除非您将 AP 恢复出厂设置。 

本无线控制器最多只保存 64 个 AP 记录，超过 64 个就随机删除一个离线

AP 记录。 

固件版本 AP 的软件版本。 

以下是对页面按钮的说明： 

按钮 说明 

 用于设置选中的在线管理 AP。 

 用于重启选中的在线管理 AP。 

 

用于升级选中的在线管理 AP 软件。升级前，请先将 AP 的升级软件上传到

无线控制器（在『设备管理』『AP 固件上传』页面进行）。 

 

AP 软件升级过程中，请勿断开 AP 电源，否则可能造成 AP损坏！若是突发

断电，请重新进行升级；若突发断电后无法管理 AP，请联系售后维修。 

 用于将选中的在线管理 AP 恢复出厂设置。 

 用于删除选中的管理 AP。 

如果您需要编辑某一个AP，点击对应AP的描述即可进入到设置页面。AP设置包括基本参数、

SSID配置、射频配置、定时重启 4个页面。 

 基本参数 

请按照您安装 AP时，填写的“AP安装位置与 MAC地址对应表”，修改 AP的安装位置描述（默

认为 unknow），如“八楼 808房间”，便于网络出现问题时，通过无线控制器的日志或 AP告

警记录精确定位出现问题的 AP的具体位置。 

您还可以在此处开/关 AP的 LED显示。 
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 SSID配置 

配置 AP的 SSID，每一个 AP最多能配置 4个 SSID。 

 

 射频配置 

配置 AP的射频参数。 
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以下是对页面参数的说明： 

参数 说明 

射频频段 勾选复选框，关闭 AP 该频段的无线功能。 

带宽控制 

设置信道带宽，可选择“20M”或“20M/40M”。 

 20M：AP 限制只能使用 20MHz 的信道带宽。 

 20M/40M：AP 根据周围环境，自动调整信道带宽为 20MHz 或 40MHz。 

接入数限制 
设置 AP 可以连接的最大无线客户端数量。当连上该 AP 的无线客户端数量

达到接入数限制值后，该 AP 不再接受无线连接请求。 

功率设置 设置 AP 的发射功率，显示当前 AP 的发射功率值。 

信道选择 设置 AP 的无线工作频段。设置为 Auto 时，还会显示当前 AP 的工作信道。 

 定时重启 

设置是否定时重启 AP 及 AP的重启定时时间。启用定时重启功能后，无线控制器将在所设置

的重启时间自动重启该 AP。 

 

3 无线客户端 

显示接入 AP的无线客户端信息，点击『无线管理』『无线客户端』进入页面。 
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以下是对页面各显示参数的说明： 

参数 说明 

ID 无线客户端列表的条目。 

IP 

无线客户端的 IP 地址。 

 

此 IP 不由无线控制器的 AP DHCP 服务器分配！无线控制器的 AP DHCP 服

务器只给管理 AP 分配 IP，不会给接入管理 AP 的无线客户端分配 IP 地址。 

MAC 无线客户端的 MAC 地址。 

状态 无线客户端所连接 AP 的运行状态。 

接入点 无线客户端所连接 AP 的位置描述。 

SSID 无线客户端连接 AP 时所接入的 SSID。 

4 AP 告警 

设置 AP告警后，无线控制器能够在检测到 AP受控状态（控制链路建立和断开）发生变化时，

自动向相应邮箱或告警主机发送告警信息，方便网络管理员及时了解 AP受控状态。点击『无

线管理』『AP告警』进入设置页面。 

 

为了保证 AP 告警信息时间记录正确，请一定要确保无线控制器进行了正确的时间设置（『在

设备管理』『时间设置』页面）。 

 

以下是对页面参数的说明： 
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参数 说明 

邮箱告警 
启用/禁用邮箱告警功能。 

启用后，无线控制器定期以邮件形式将告警日志信息通知网络管理员。 

邮箱地址 
接收 AP 告警信息的邮箱地址。您必须设置无线控制器的 IP 地址信息（在

『网络配置』页面）确保无线控制器和此邮箱之间路由可达。 

邮箱密码 接收 AP 告警信息的邮箱密码。 

告警间隔 发送告警邮件的时间间隔。 

桌面告警 

启用/禁用桌面告警功能。 

启用后，无线控制器将告警信息直接发送到告警主机（限 Windows 系统：

XP/2000/Vista/win7/win8）上的告警客户端。 

 

您需要到 Tenda官方网站www.tenda.com.cn 下载该告警客户端并安装到

电脑，安装方法见下文。 

告警主机地址 
安装了告警客户端的电脑的 IP 地址。您必须设置无线控制器的 IP 地址信

息（在『网络配置』页面），确保无线控制器和告警主机之间路由可达。 

告警客户端安装步骤（以 Windows XP 电脑为例说明）： 

❶ 登陆到 www.tenda.com.cn，下载无线控制器配套的告警客户端安装程序到本地电脑； 

❷ 在电脑上，双击告警客户端安装程序 ； 

❸ 弹出如下窗口，请点击 运行 ； 

 

❹ 等待出现以下窗口后，点击 下一步 ； 

http://www.tenda.com.cn/
http://www.tenda.com.cn/
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❺ 根据需要，选择软件安装位置（您也可以保持默认 C:\Program Files\Tenda\AC500）后，

点击 下一步 ； 

 

❻ 点击 安装 ； 
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❼ 点击 完成 。 

 

之后，电脑桌面会生成一个告警客户端快捷方式 ，双击它，即可打开并运行告警客

户端。 

 

告警客户端说明： 

模块 说明 

告警 显示实时 AP 告警信息，关闭告警客户端后，将被自动清空。 

日志管理 

显示历史 AP 告警信息记录，关闭告警客户端后，不会被自动清空。如果

您想删除某条告警记录，请选中后，点击 删除 。 

告警客户端接收告警信息的上限是 3000 条，超过后自动清空重新开始。 
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设备管理 

本章节可帮助您安全、高效地管理无线控制器，实时了解其运行情况，包括以下 6部分内容： 

时间设置：查看、设置无线控制器的系统时间。 

设备维护：重启无线控制器，升级无线控制器软件。 

配置管理：备份、还原无线控制器配置，将无线控制器恢复出厂设置。 

AP 固件上传：上传 AP 的升级软件到无线控制器。 

日志：查看无线控制器系统日志，了解 AP 连接状态和 AP 告警等信息。 

用户管理：修改无线控制器 Web 管理页面登录用户名、密码。 

1 时间设置 

设置无线控制器的系统时间，保障日志、AP告警记录的时间正确。点击『设备管理』『时

间设置』进入页面。 

 

本无线控制器支持 NTP 网络校时（默认方法）和手动设置两种时间设置方法。 

 NTP 网络校时 

无线控制器将每隔校时周期所设置的时间段，自动向互联网上的时间服务器校对其系统时间，

以保证无线控制器自身的系统时间正确。 

NTP 网络校时设置步骤： 

❶ 勾选“NTP 网络校时”复选框； 

❷ 选择校时周期，建议为“半小时”； 

❸ 时区：选择您所在地区的 GMT 标准时区，如中国可选择“（GMT+08:00）北京，重庆，

乌鲁木齐，香港特别行政区，台北”； 

❹ 点击页面右下方的 保存 。 
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使用 NTP网络校时时，您首先需要保证无线控制器已联网成功。联网方法：进入『网络配置』

『端口配置』页面配置无线控制器的 IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器。 

 手动设置时间 

由管理员手动设置无线控制器的系统时间。 

手动设置时间步骤： 

❶ 去除勾选“NTP 网络校时”复选框； 

❷ 输入正确的日期时间或点击  同步电脑时间 将您正在管理无线控制器的电脑的时间同

步到无线控制器（需确保该电脑的时间正确）； 

❸ 点击页面右下方的 保存 。 

 

 

无线控制器断电后，时间信息会丢失。若启用了 NTP 网络校时，当无线控制器下次开机并

连上互联网后，将重新从互联网同步正确的时间，之后，日志和 AP 告警时间记录才会正确。 
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2 设备维护 

设备维护提供无线控制器软件升级、重启功能。点击『设备管理』『设备维护』进入页面。 

 

 设备升级 

如果您想要无线控制器可管理更多型号的 AP，或您的无线控制器使用不正常，建议您登陆

到 www.tenda.com.cn，搜索是否有针对该问题发布的软件，对无线控制器软件进行升级，

以完善产品对某些特殊环境、应用的支持。 

 

软件升级过程中，请勿断开无线控制器电源，否则可能造成无线控制器损坏！若是突发断电，

请重新进行升级；若突发断电后无法进入无线控制器 Web 管理页面，请联系售后维修。 

设备升级步骤： 

❶ 登陆到 www.tenda.com.cn，下载本无线控制器针对某些环境或应用支持发布的升级软

件到本地电脑； 

❷ 进入无线控制器 Web 管理页面后，转到『设备管理』『设备维护』页面。 

❸ 点击 浏览… ，从本地电脑选择要加载的无线控制器的升级软件； 

❹ 点击 升级 ； 

 

http://www.tenda.com.cn/
http://www.tenda.com.cn/
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❺ 等待出现升级及重启进度条，进度条走完后，设备软件升级完成。 

之后，您可点击『系统状态』『设备状态』，进入页面查看“软件版本”，判断无线控制器

软件升级是否成功。 

 

 设备重启 

重启无线控制器可释放无线控制器的部分缓存，为其始终保持高性能运行提供保障。某些时

候，还能解决一些如死锁，登录不了无线控制器 Web 管理页面的问题。点击 重启 或拔掉

电源线后重新上电均可重启无线控制器。 

3 配置管理 

管理无线控制器的配置文件。点击『设备管理』『配置管理』进入页面。 

 

 备份配置 

如果您对无线控制器进行了大量的配置，使其在运行时拥有更佳的状态、性能，或更符合对

应场景（环境）的需求，建议您对该配置进行备份。方法：点击 备份 ，之后按页面提示

操作。 
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 恢复配置 

如果您不注意进行了某些操作，导致无线控制器性能下降，此时，您可以使用恢复配置功能，

将无线控制器配置还原到之前备份的配置。方法：点击 浏览… 加载您之前备份的配置，

再点击 还原 ，之后按页面提示操作。 

 恢复出厂设置 

如果您需要进入无线控制器 Web 管理页面，但却忘记了登录用户名/密码或登录 IP；或您上

网遇到问题，却找不到问题所在。此时，建议您将无线控制器恢复出厂设置后重新设置。 

本无线控制器支持硬件、软件两种恢复出厂设置方法。 

硬件恢复出厂设置步骤： 

❶ 无线控制器通电情况下，用针状物持续按住机身前面板上的RESET按键至少6秒后放开； 

❷ 等待约 45 秒钟即可。 

软件恢复出厂设置步骤： 

❶ 登录到无线控制器 Web 管理页面后，转到『设备管理』『配置管理』页面； 

❷ 点击 恢复出厂设置 ，之后按页面提示操作。 

 

恢复出厂设置之后，无线控制器 Web 管理页面登录 IP 地址：192.168.10.1，登录用户名、

密码均为 admin，其它默认设置信息请参考默认设置参数。 

4 AP 固件上传 

如果您需要对接入到无线控制器的 AP软件进行升级，请先进入『设备管理』『AP固件上

传』页面将 AP的升级软件上传到无线控制器。 
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AP 固件上传步骤（以 W330AP 为例说明）： 

❶ 登陆到 www.tenda.com.cn，下载 AP 的升级软件并保存在本地电脑； 

❷ 进入无线控制器 Web 管理页面后，转到『设备管理』『AP 固件上传』页面。 

❸ 点击 浏览… ，从本地电脑选择要加载的 AP 升级软件； 

❹ 点击 上传 ； 

 

❺ 等待上传进度条走完后，查看页面显示的固件版本，判断 AP 固件上传是否成功。 

 

如果您想删除已上传的低版本 AP 固件，请点击对应固件后的 。 

5 日志 

本无线控制器提供的日志系统能够对 AP 连接及告警等信息进行记录和分类，为网络管理员

监控网络运行情况和诊断网络故障提供了强有力的支持。 

本无线控制器中，日志每页记录 10 条，最新日志显示靠前，最多记录 300 条，满 30 页（300

条）将自动替换。即，用最新的日志替换最原始的日志。比如记录第 301 条时，将会把原来

的第 1 条（序号 300）删掉，原来的第 2 条（序号 299）变为第 1 条（序号 300），原来的第

300 条（序号 1）变为第 299 条（序号 2），新增的第 301 条变为第 300 条（序号 1）。 

点击『设备管理』『日志』进入日志查看页面。 

http://www.tenda.com.cn/
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为了方便您实时监控网络运行情况及诊断网络故障，建议您先到『设备管理』『时间设置』

页面设置无线控制器的系统时间，使得记录日志时能获取到正确的时间。 

 

 重启无线控制器会丢失已记录的（重启之前的）日志信息。 

 断电后重新上电、修改 LAN口 IP、备份/恢复设置、恢复出厂设置、软件升级等操作都

会导致无线控制器重启。 

6 用户管理 

为了防止别人进入无线控制器 Web 管理页面更改设置，影响网络正常使用，请您修改无线

控制器 Web 管理页面登录用户名/密码。点击『设备管理』『用户管理』进入页面。 
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点击 进行登录用户名和密码修改。 

 

修改用户名或密码后，将自动转到设备登录页面，请在此输入您修改后的用户名和密码重新

登录。 

 

 

无线控制器 Web 管理页面的登录闲置超时时间默认为 5 分钟（不可修改），超时过后必须重

新输入用户名密码才可重新登录。 
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常见问题解答 

问：第一次使用无线控制器，输入“192.168.10.1”进不了管理页面，怎么办？ 

答：1.确认电脑 IP地址为 192.168.10.X（X为 2~254之间的任意整数）后，重试； 

2.清空浏览器的缓存或更换浏览器后，重试； 

3.更换一台电脑后，重试； 

4.将无线控制器恢复出厂设置后，重试； 

5.确认局域网内没有其它的设备的 IP地址也为 192.168.10.1后，重试。 

 

问：想进入无线控制器的管理页面，但忘记了登录用户名和密码怎么办？ 

答：请先使用默认登录信息（IP为“192.168.10.1”，用户名为“admin”，密码为“admin”）

尝试登录。如果不行，请将无线控制器恢复出厂设置后，再使用默认登录信息登录。 

 

问：在进不了无线控制器管理页面的情况下，怎么将无线控制器恢复出厂设置？ 

答：无线控制器通电情况下，使用针状物持续按住机身前面板上的“RESET”按键 6 秒后放

开，等待约 45秒即可。 

 

恢复出厂设置后，无线控制器原有配置会丢失，您需要重新对其进行设置。 

 

问：无线客户端连接 AP 时，连接不上或连接上后显示“受限制或无连接”，查看无线网卡

IP地址为 169.254.X.X，什么原因？ 

答：本无线控制器提供的 AP DHCP服务器只给接入无线控制器的 AP（管理 AP）分配 IP地址，

不会给接入管理 AP的无线客户端分配 IP地址。如果无线客户端需要自动获取 IP地址上网，

请在网络中另外架设一台 DHCP服务器，给连上管理 AP的无线客户端分配 IP地址。 

 

更多问题请登陆我们的网站 www.tenda.com.cn或者发送 E-mail到 tenda@tenda.com.cn 或

者打电话到 400-6622-666，我们会及时给您解决。 

 

http://www.tenda.com.cn/
mailto:tenda@tenda.com.cn
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默认设置参数 

参数 默认设置 

登录信息 

登录方式 HTTP（Web 管理页面） 

登录 IP 192.168.10.1 

登录用户名/密码 admin/admin 

Web 闲置超时 5 分钟（不可修改） 

端口管理 

IP 地址 192.168.10.1 

子网掩码 255.255.255.0 

网关 192.168.10.254 

主 DNS 服务器 192.168.10.254 

备用 DNS 服务器 无 

AP DHCP 服务器 

状态 启用（不可修改） 

开始 IP 池 192.168.10.2 

结束 IP 池 192.168.10.99 

租约时间 2 星期（不可修改） 

VLAN 配置 无 

无线管理 

SSID 配置 无 

AP 管理 自动发现 AP 

AP 告警 禁用 

时间设置 

NTP 网络校时 启用 

校时周期 半小时 

时区 
（GMT+08:00）北京，重庆，乌鲁木齐，香港特

别行政区，台北 
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电子信息产品有毒有害物质申明 
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