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1. 产品概述 

1.1 装箱清单 

请检查包装盒内的配件是否完整，应该包括以下物品： 

网络摄像机一台； 

电源适配器一个； 

网线一根； 

支架一套； 

保修卡一张； 

快速安装指南； 

注意：请严格按照电源适配器要求的输入电压供电，否则会损坏设备，且不享受产品保修。

购买后，若以上配件有所遗漏和缺失，请联系经销商。 

1.2 系统要求 

1、CPU 2.0GHz 或以上（推荐 3.0GHz）； 

2、内存 256MB 或 以上（推荐 1.0GB）； 

3、显卡 64M 或以上； 

4、Windows 7、Vista、XP 、Mac OS； 

5、Internet Explorer6.0 及以上版本或者兼容浏览器，Firefox 等； 

6、Android 系统支持 Android2.3 以上的版本； 

7、iOS 系统支持 iOS 4.3 以上的版本。 

1.3 简介 

腾达超易用网络摄像机是专门为实时、远程监控家庭或小型企业而设计。我们的手机

APP 软件 CloudNeteye（苹果手机）、腾达云监控（安卓手机）及电脑端软件 CloudNeteyeForPC，

不需要 DDNS 域名、不需要对路由器进行端口映射即可直接实现远程监控。 
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1.4 特性 

1、高清带 IRCUT：720P 高清视频质量，丰富的图像细节和清晰的图像质量。通过滤光片切

换确保图像不偏色。 

2、云台控制：您可以通过云台控制，移动到您想查看的区域，监控范围更广泛。 

3、即插即看：通过领先的“CloudNeteye”或“腾达云监控”软件，用户无需对路由器做端

口映射即可实现观看。只需要您用手机轻轻一扫，立马可以进行观看，生活就是这样简

单。 

4、远程查看：通过 P2P 客户端软件（“CloudNeteye”、“腾达云监控”以及电脑 P2P 软件

“CloudNeteyeForPC”），用户可通过 iPhone 手机, Android 智能手机，电脑实现远程观看。 

5、H.264 视频压缩：H.264 视频压缩技术，同样画面质量条件下，网络带宽占用最小，节

省网络流量，更适合手机观看。 

6、夜视：不只白天能工作，黑夜照样行，全天候监控，不下班。 

7、WI-FI 连接：通过 Wi-Fi 方便地连接到无线路由器，可以轻松摆脱布线的烦恼。 

8、TF /SD 存储卡：本机 TF /SD 可存储图像与视频。 

9、移动侦测与报警：如果您需要固定监控某个区域，当区域内发生异常时，自动触发报警,

通过 E-mail ,FTP 发送报警信息。  

10、双向语音：不单单只是画面监控，语音照样可以哦，当发现有异常情况，可以通过语音

对讲功能及时提醒，确保安全。  
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1.5 硬件概述 

 

   

 

如果摄像机画面

不清晰，则可旋

转调节圈来改善 

镜头 

红外灯 

光敏二极管 

麦克风 

RJ 45 

状态指示灯，启

动时亮起，正常

工作时为熄灭

状态。 

TF 卡接口 

电源 

恢复出厂设置 

天线 
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2. 安装 

2.1 桌面安装 

 

注：把网络摄像机连接上随机配送的电源适配器，取网线，一端接在网络摄像机上，一端连 

 接在路由器 LAN 口上（确保路由器 DHCP 功能开启）。 

2.2 墙壁安装 

   

图 ①：将支架上的圆形转轴拧松，并将支架的一端抬起。 

图 ②：将支架安装到您需要的位置拧紧转轴后，并用螺丝钉固定好支架。 

图 ③：将支架上的圆形转轴与摄像机进行连接，并顺时针拧紧。

③  ②  ①  
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3. 手机观看与配置 

3.1 CloudNeteye 下载与安装 

下面将依据手机操作系统的不同，分苹果手机与安卓系统手机分别介绍如何进行

“CloudNeteye”与“腾达云监控”下载与安装。 

3.1.1 苹果手机 

手机下载“App Store”，在 APP Store 中搜索“CloudNeteye” ，然后下载并安装即可。 

 

“CloudNeteye” 

3.1.2 安卓系统手机 

手机下载“安卓市场”，在安卓市场搜索栏里输入“腾达云监控”，搜索到“腾达云监控”

后进行下载与安装即可。 

 

“腾达云监控” 
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3.2 CloudNeteye 新增网络摄像机 

下面将依据操作系统的不同，针对苹果手机与安卓系统手机分别介绍如何新增网络摄像

机。 

3.2.1 苹果手机 

1、启动手机上的 CloudNeteye 软件 ； 

2、可通过如下方式新增摄像机： 

方式一：如果您的智能手机与网络摄像机连接到同一路由器。CloudNeteye 将自动搜索

到局域网下的网络摄摄像机，并出现如下界面，您只需点击摄像机 UID 号码

“ ”，输入密码“admin”，点击“储存”，即可新增摄像机。 

 

   

如因各种原因您的智能手机不能自动搜索到网络摄像机，将出现如下界面，可通过点击

“ ”或点击“ ”，来新增摄像机。 
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方式二：推荐使用扫描 UID 二维码的方式来增加摄像机，点击“ ”，此时会

出现如下界面，然后直接对准摄像机底部 UID 二维码扫描，输入密码“admin”，点击“储

存”，即可新增摄像机。 

            

方式三：如果扫描 UID 二维码不成功，点击“ ”，此时会出现如下界面，

此时输入摄像机 UID 号码（UID 号码是 UID 二维码下面的 20 位字母与数字的组合，注意字

母是大写的！），输入默认密码“admin”，点击“储存”，即可新增摄像机。 
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3.2.2 安卓系统手机 

1、启动手机上的“CloudNeteye”或“腾达云监控”软件 。 

2、在如下界面中，点击 “ ”来新增摄像机。 

 

在 出 现 的 如 下 界 面 中 ， 点 击 “ ” 或 者 “ ” 或 者 在

“ ”中手动输入 UID 号码，来新增网络摄像机。具体操

作方式见下面方式一、二、三。 
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方式一：如果您的智能手机与网络摄像机连接到同一路由器。点击“ ”将会

出现如下界面，此时点击“ ”，然后输入密码“admin”，点击

“确定”，即可新增摄像机。 
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方式二：如果点击“ ”搜索不到网络摄像机，则点击“ ”，此时

会出现如下界面，然后直接对准摄像机底部 UID 二维码扫描，输入密码“admin”，点击“确

定”，即可新增摄像机。 

   

方式三：如果扫描 UID 二维码不成功，则在“ ”中直

接手动输入网络摄像机 UID 号码（UID 号是 UID 二维码下面的 20 位字母与数字的组合，注

意字母是大写的），然后输入密码“admin”，点击“确定”，即可新增摄像机。 

3.3 CloudNeteye 视频观看 

新增网络摄像机成功后（摄像机显示在线），即可进行视频观看，云台操作，以及选择

语音，抓拍图片等操作。 
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照片预览、拍照、选择通话、监听或者静音功能 

 

上下左右滑

动屏幕使云

台旋转控制

摄像画面移

动。 
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3.4 摄像机设置和管理 

3.4.1 安卓手机 

  

 在列表上，选择网络摄像机并长按 3 秒或者按网络摄像机旁边的按钮“ ”，可

对摄像机进行参数设置和管理； 

 用户可以配置摄像机的“重新连接”、“修改摄像机”、“查看事件”、“查看快照”、

“删除摄像机” 。 
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3.4.1.1 修改摄像机 

 

1. 设备设置 

用户可在名称栏中修改自己摄像机名称。  

2. 高级设置  

A. 点击“高级设置”下的“设置” ，可修改摄像机的密码，如果忘记密码可以按住摄

像机后面的复位键（RESET），直到接水晶头（网线头）处的灯灭了为止，此时摄像

机恢复出厂设置，密码和名称都是默认的“admin” 。 

B. 对视频可以进行常用参数调节，如“视频质量” 、“图像翻转” 、“图像镜像” 、

“图像模式” 。 

C. Wi-Fi 设置 

   

点击“管理 WiFi 网络”，进入无线搜索列表并选择您的无线网络。输入你选择的无

线网络的密码，点击确定即可。 

D. 事件设置 

移动侦测：若选择“关闭”，则不触发移动侦测报警；若选择 “低\中\高\最高”，则表

进入“修改摄像机”设置可进行两

项操作： 

1、 设备设置 

2、 高级设置 
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示启用移动侦测报警。“低\中\高\最高”表示灵敏度由低到高，灵敏度越高越易触发报警，

移动侦测区域默认为全屏。 

事件通知：有“安静模式”、“铃声”、“震动”、“铃声及震动”四种通知模式，即手机报

警提示方式。 

E. 录像设置 

Format SDCard：格式化 SD 卡按钮，点击此按钮，则格式化 SD 卡内容（摄像机有插 SD

卡才会有此按钮，否则无）。 

设备信息：显示“设备型号”、“版本”、“制造商”、“存储空间大小”、“可用空间大小”

的信息。 

3.4.1.2 查看事件 

 点击“查看事件”，可查看“全时录像”或“移动侦测录像”。 

3.4.2 苹果手机 

  

在列表上，按网络摄像机旁边的按钮“ ”，可对摄像机进行“参数设置”和“重新连

接”操作； 

用户可以进行查看“事件”、“新增摄像机”、“资讯”等操作。 
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3.4.2.1 修改摄像机 

      

进入“参数设置” 

A. 可修改摄像机的密码。 

B. 对视频可以进行常用参数调节，如“视频质量”、“画面翻转”、“环境模式”。 

C. Wi-Fi 网络。 

点击“WiFi 网络”→ 在搜索到的 Wi-Fi 网络中选择你要连接的 Wi-Fi 网络，并输入 Wi-Fi

密码，点击“加入”即可。 

D. 移动侦测：若选择“关闭”，则不触发移动侦测报警，若选择 “低\中\高\最高”，则表

示启用移动侦测报警。“低\中\高\最高”表示灵敏度。 

E. 录像模式：有“关闭”、“全天候录像”、“报警录像”三个选项，若选择“关闭”则不录

像；若选择“全天候录像”则全天录像；建议选择“报警录像”则触发报警后录像（需

先开启移动侦测及设备插入 MicroSD/TF 卡）。 

F. 格式化 SDCard：格式化 SD 卡按钮，点击此按钮，则格式化 SD 卡内容（摄像机有插 SD

卡才会有此按钮，否则无）。 

G. 设备信息：显示设备型号、版本、制造商、存储空间大小、可用空间大小的信息。 

3.4.2.2 事件 

点击“事件”，可查看“全时录像”或“移动侦测录像”。 
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4. 电脑观看与配置 

登陆腾达官网 www.tenda.com.cn, 在右上角搜索您购买的型号，点击找到的对应产品，

点击“相关下载”，下载“电脑 P2P 远程观看软件”，解压后安装"CloudNeteyeForPC"。 

4.1 软件功能规格 

下图为“CloudNeteyeForPC”的软件画面，我们将针对以下四大功能画面做详细说明。 

 

图 4.1 

4.1.1 增加/删除摄像机 

点击增加/删除网络摄像机 按钮，可以搜寻或手动增加网络摄像机，最多可新

增 16 台网络摄像机（当按键为蓝色时才可增加或者删除设备，如预增加一台摄像机应点击

摄像机列表的空白处时增加按钮才起作用）。 

点击摄像机列表空白处，然后点击添加按钮 ，在弹出的菜单中点击搜寻即可搜到

您所连接的摄像机，双击搜寻到的摄像机，这时下面的 UID 码即为此摄像机的 UID 码，输

入自定义的摄像机名称（英文和数字），然后输入默认的密码 admin 或者您修改后的密码点

击储存即完成了摄像机的添加。此时摄像机列表里就会显示您所添加的摄像机了。您也可以

不通过搜寻直接输入摄像机名称、UID 码和密码后点击储存，前提是您的摄像机和您的电脑

4.1.2 画面显示区 

4.1.4 视窗切换区

区 

4.1.5 设备设置区 

4.1.3 主要功能区 
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在同一局域网里。 

在摄像机列表中选择摄像机，点击移除摄像机按钮 ，即可把选中的摄像机移除。 

4.1.2 画面显示区 

 

A. 提供网络摄像机信息，包含”摄像机名称”、”连线模式”（LAN、P2P、RLY）、“解

析度大小”。 

B. 提供手动即时录像功能。点击该按钮变红则开始录影，再次点击该按钮则停止录影，

但如果已设定排程录影（即设定了录像时间）或全时录影，除非取消该功能，否则无法

手动进行录影。 

C. 用户可自行通过鼠标点击上下左右四个方向键来控制摄像机云台转动。 

D. 提供语音功能，包含监听与对讲。 

E. 提供画面快照功能。 

F. 提供手动断线功能。 

G. 当网络摄像机为 Relay 连线时，限制仅能连线 1 分钟后自动断线。若需再重新连线。

使用者需手动进行，且在断线过程中，其录影与报警也会丧失功能。 

A 

A 

G 

B 

C 

D 

E 

F 

Disconnect after 16 Sec 
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4.1.3 主要功能区 

4.1.3.1 系统设置 

点击“CloudNeteyeForPC”软件界面右上角的设置按钮 ，进入系统设定，如下图所示： 

 

1、截图及录影设定 

（1） 用户通过点击“ ”按钮，可自行选择截图及录影的储存路径。 

（2） 用户可自行设定单一录影时长。 

（3） 用户可自行设置，当硬盘未使用空间低于多少时录影动作停止。 

（4） 用户可自行设定，当硬盘未使用空间低于停止录影设定时则删除最旧的录影档案。 

（5） 对于摄像机单一录影档时长，并不影响整个录影时间段的录影连贯性，就如火车车

厢一节连着一节不间断。  

2、事件警示设定 

（1）触发条件来源为移动侦测。若当使用者将移动侦测功能关闭时，将无法进行报警。 

（2）警报回应动作可设定为： 

 事件录影，请参考“4.1.4 设备设置区”说明。 

A 

B 

C 
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 警报音效，音效可自行在电脑中选取格式为 wav 的声音作为报警音效。 

 通过发送电子邮件，用户可通过点击“电子邮件设定”来自行设定邮箱信息。 

注：以下详细介绍各邮箱服务商的配置参数： 

邮箱服务商 外寄邮件主机 外寄邮件主机连接埠 

Yahoo smtp.mail.yahoo.com 25 

Sina smtp.sina.com.cn 25 

QQ smtp.qq.com 25 

Sohu smtp.sohu.com 25 

126 smtp.126.com 25 

163 smtp.163.com 25 

Tom smtp.tom.com 25 

详细设置见下图： 

 

3、其它设定 

（1）自行设定界面显示语言。 

（2）自行设定是否关闭工作列表。 

（3）当软件要关闭时是否需要再次确认要关闭软件。 

（4）当启动程序后可以自动连接上摄像机 

（5）可以根据需要设置登录账号和密码 

修改电子邮件设置 
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4.1.3.2 录影回放、浏览截图以及警示事件列表  

点击“CloudNeteyeForPC”软件界面右上角的“浏览截图”按钮 ，可选择如下

操作： 

1、录影回放  

 

 搜寻功能，在自定义的某段时间区域内可同时搜寻单个或多个网络摄像机录影。 

 删除功能，可直接删除不需要的录影档案。 

 可直接在 PC 软件中检视各网络摄像机录影回放功能，包含播放、暂停、停止、拖拉

时间轴与全屏观看。 

2、浏览截图， 网络摄像机快照查看功能。 

3、警示事件列表 

 

 搜寻功能，在自定义的某段时间区间中，可同时搜索单个或多个网络摄像机的警示事

件。 
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4.1.3.3 关于软件  

点击“CloudNeteyeForPC”软件界面右上角的“关于”按钮 ，用户可获取软件版本

信息。 

 

 

4.1.4 视窗切换区 

图 4.1 中的视窗切换区，可选择 4、6、9、16 四种视窗。当有多台摄像机同时监控时，

您可以选择合适的视窗进行观看，双击视窗某个摄像机可进行全屏观看，也可以选择摄像机

后点击装置列表中的 上下移动按钮，对所选定的摄像机画面与其它摄像机画面

进行位置的挪移。 

4.1.5 设备设置区 

4.1.5.1 设备列表 

在“设备列表”中选择要查看/编辑的网络摄像机 ，然后单击 ，出现如下界面，

可以设定或查看“排程录影设定”、“远端摄影机设定”、“远端摄影机资讯”。 
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（1）排程录影（即“计划录像”）设定 

 

 全时录影。当开启全时录影时（需首先勾选上“排程录影设定”），手动录影功能将停

止服务。 

 依据排程录影时间录影。当设定依据排程录影时间录影时（需首先勾选上“排程录影

设定”），排程时间启动录影后，手动录影功能将停止服务。 

 事件警示录影，需网络摄像机支持。触发条件来源为移动侦测，但若当使用者将移动

侦测功能关闭时，将无法进行事件警示录影功能。 

（2）远端摄影机设定 

包括网络摄像机的“密码修改”、“WIFI 设定”、“视讯品质”、“视讯正反”（需网络摄像

机支持）、“环境模式”以及“移动侦测”。 

注：Wi-Fi 设定：点击“变更无线网络设定” 点击“WIFI SSID”右边的 ，在弹出的

无线 Wi-Fi 中，选择您要连接的 Wi-Fi 网络，输入 Wi-Fi 密码，点击“储存”即可。 

 

（3）远端摄像机信息 

查看网络摄像机设备信息。  
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4.1.5.2 开始/停止所有录影 

“开始/停止”所有摄像机连线按钮 ，可支持 16 台网络摄像机进行同步连线

观看与停止观看。 

4.1.5.3 资料导入导出 

 资料导入导出按钮 ，以文本的格式汇出摄像机资料和汇入摄像机

资料。 
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5. Web 观看与配置 

5.1 如何登录 Web 配置界面 

    可以通过如下两种方式登录 Web 配置界面。 

方式一：运行设置向导登录 Web 配置界面 

登陆腾达官网 www.tenda.com.cn 在右上角搜索您所购买的产品型号进入购买产品的界

面后，点击“相关下载”即可下载“设置向导”和“用户手册”。 

双击 ，运行设置向导，按提示单击 直至出现如下界面。 

 

1．在界面中，单击“ ”（请临时关闭电脑上的防火墙、杀毒软件，确保路由

器 DHCP 功能开启）， 

2．在“设备列表”中选中摄像机。 

3．点击“ ”进入 Web 登陆界面。在弹出的 Web（网页）登陆窗口里，输入默

认的用户名：admin 和密码：admin ，然后单击“确定”进入 Web 配置界面，您可以进行

2 

1 
3 

4 
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视频浏览以及设备其它各种配置。如果需要手动设置摄像机 IP 地址，请参考“如何修改 IP

地址”。 

备注：用户第一次登入 web 界面时，会提示用户下载视频控件，用户可以点击“运行

加载项”或者点击“视频控件”进行视频控件的安装。如下图所示：  

 

    打开运行后在弹出的文件夹中双击运行“IPCamera.exe”，如下图所示。点击下一步选择

“视频控件”的安装路径完成安装。  

 

方式二：CloudNeteye  搜索网络摄像机，查询 IP 地址，然后直接在浏览器输入 IP 地址登

录 Web。 

参考本手册“3.2 CloudNeteye 新增网络摄像机”章节，运行搜索网络摄像机功能。在
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出现的设备列表信息中如“192.168.X.X”即代表设备的 IP 地址。然后打开 Web 浏览器，在

地址栏中直接输入网络摄像机 IP 地址并回车，在弹出的 Web 登陆窗口里，输入用户名：admin

和密码：admin ，然后单击“确定”进入 Web 配置界面。 

5.2 Web 界面配置 

5.2.1 视频浏览 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）状态栏 

 

① 音频发送按钮 ：可把电脑采集的声音传送给设备，并由与设备连接的音响设备

播放出来，再次点击，则关闭这项功能。 

② 音频播放按钮 ：可把设备采集的声音在电脑上播放出来，再次点击，则关闭这

项功能。 

（2）多语言选择观看模式选择 

 可选择“视频控件”进行视频控件的下载。 

 可选择简体中文/繁体中文/英文/多种操作语言转换。 

1 

2 

3 

4 

5 
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 可选择 720P（图像质量最好），VGA（图像质量好）进行观看；比如局域网观看可用

720P，互联网和手机观看不流畅时可选择占用带宽更低的 VGA 格式。 

（3）云台控制 

鼠标点击上下左右箭头，可以控制摄像机转动，单击中间的按钮，可以居中摄像机。 

把摄像机云台调到一个位置后，点击 ，即可设置预置位，用户可设置 8 个预拍摄

到的方位，比如，选择 3 时， ，点击 SET 保存此时摄像机对准的方位，当

您的摄像机摄像方位变化后想回到数字 3 所对应的位置时，您可以选择 3 点击 调用

就可以回到原来设置的预置位。 

（4）拍照 /录像 / SD 卡/回放 

 点击“抓拍”按钮，在视频画面上将弹出一个小窗口显示已抓拍的图，点击 save 把当

前的图片保存到您电脑的某个位置即可。 

 点击“录像”按钮，开始录像，再次点击“录像”按钮，则停止录像。同样可以选择您

想要保存的路径进行录像保存。 

 点击“SD/TF 卡”按钮，在弹出页面列出 TF/SD 卡中的内容（如果已经装入 TF/SD 卡），

可选择 TF/SD 卡中的内容进行下载。 

 点击“录像回放”按钮，将弹出一个播放器，可以播放录像视频。 

 

温馨提示： 

① 系统最大支持内存卡 32G TF 高速 class6 microSD 卡（不能低于 class6），在使用前请首先

格式化 TF/SD 卡为 FAT32 系统。用户购买 TF/SD 卡时，请首先测试 TF/SD 卡与设备是否
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兼容。 

② 请在设备断电状态下接入 TF/SD 卡；否则有可能会导致 TF/SD 卡损坏或者设备无法读取

TF/SD 卡现象。 

（5）单击“系统设置”按钮，进入设备配置界面，您可以配置您的摄像机 

5.2.2 运行状态 

 

可查看到设备相关物理信息；如“软件版本”、“硬件版本”、“Mac 地址”、“IP 地址”等

相关信息。 
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5.2.3 视频设置 

5.2.3.1 视频参数 

 

注：修改参数后，需要点击下面的“应用”进行保存设置。 

码率越大图像越清晰，但占用带宽也越高 

数值越高，图像越流畅 
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5.2.3.2 视频属性 

 

 

 

（1）点击 开启视频  调节  可以进行图像画面亮度、颜色等

操作来改变画质效果。 

（2）垂直翻转，和水平翻转，可以调节视频画面的上下左右，在机器吊顶安装时可以运用

此操作。 

（3）频率设置即视频照明电频率调整，如画面有波纹，可调节为另一种频率消除波纹。 

（4）红外灯控制为“自动”时，当外部光线暗到一定程度设备就会自动转为夜视模式，此

时摄像机画面为黑白，如果还没到夜晚，摄像机出现黑白画面的状况，用户可暂时关
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闭红外这样画面就正常了。如果红外灯关闭状态则夜晚（在无光线状态下）摄像机无

法视物。 

5.2.3.3 音频参数 

 

可以调节监听和通话的声音大小，数值越大声音越大。 

注：修改参数后，需要点击“确认”保存设置。 

5.2.3.4 OSD 

 

 

可以修改网络摄像机的名称，同时可以选择开或关使视频画面上显示时间和摄像机名称

与否。 

注：修改参数后，需要点击“应用”保存设置。 

5.2.4 网络设置 

5.2.4.1 网络参数 

IP 获取与 DNS 设置方式都有两种，一种为固定 IP 地址，一种为动态 IP 地址设置。摄像

机默认为自动获取 IP。用户选择动态 IP 地址和 DHCP 服务，这时与您的摄像机相连的路由

器会自动给摄像机分配一个 IP 地址，端口设置为默认即可，在广域网测试栏里输入网址进
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行测试，比如输入 www.tenda.com.cn，点击测试，如果测试成功，则说明您的摄像机连成

功。 

 

注意：当您的路由器没有连接网络时，通过路由器电脑也能与摄像机连接（局域网），

不过此时进行广域网测试会不成功。 

若您需要修改 IP，选择“固定 IP 地址”修改 IP 最后一段，点击设置即可。下图仅供参

考，请用户根据自己的网络环境进行 IP 修改，下图仅供参考。 

 

HTTP 端口默认为 80，若不对其修改，用户访问网页时直接输入摄像机 IP 即可；若用户

对其进行更改，当用户使用网页直接输入 IP 进行浏览摄像机时，需要在 IP 后面加冒号和修

改后的端口号。例如：若修改端口为 8081，摄像机 IP 为 192.168.0.10.则须在网址栏输入

192.168.0.10：8081 才可访问该摄像机。 

http://www.tenda.com.cn/
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摄像机支持 RTSP 协议，如果开启 RTSP 权限校验，在通过 RTSP 协议调用视频时，需要

输入用户名和密码。 

注：修改参数后，需要点击“应用”保存设置。 

5.2.4.2 远程访问设置（DDNS） 

用户可以使用第三方的动态域名系统，如 www.dynddns.us 这个域名系统，只需要登陆

该网站去申请一个免费域名，填写到设置框中，并保存该设置，然后在路由器中做端口映射，

就可以远程访问网络摄像机了（注：网络摄像机默认为自动获取 IP，若您需通过 DDNS 远程

访问，那么 IP 地址应手动设置为固定 IP，否则无法设置端口映射）。 

 

 

注意：使用第三方域名时，如果设备的端口号不为 80，需要在域名后加冒号再加端口

号，如： http://chen.dynddns.us:8081。 

注意：1、如设置远程访问有问题，请参考附录一。 

      2、修改参数后，需要点击“应用”保存设置。 

http://www.dynddns.us/
http://chen.dynddns.us:8081/


 

 

37 

web

观

看

与

配

置 
 

5.2.5 无线设置（wifi） 

 

选择“使能”，再点击“搜索”，在弹出的网页界面中选择要连接的无线路由器，点击“确

定”，输入该无线密码，点击“测试”检查无线设置是否成功，连接成功后点击下面的应用

进行保存。 

注意：修改参数后，需要点击“应用”保存设置。 

5.2.6 告警设置 

5.2.6.1 移动侦测设置 

如果用户要监控某个区域，当区域内发生异常时，即启动报警，则可选择移动侦测。在

灵敏度选择项中，值越大灵敏度越高，越容易触发报警。 

当移动侦测区域选定并应用，并且设置了报警方式（如开启邮件报警设置 Email 成功）
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以及选定了布防时间，在布防时间内该选定区域发生异常时就会触发报警，拍照发送到对应

的邮箱。 

 

 

 

（1）区域 

 

开启“移动侦测使能”即可设置你需要移动侦测的区域。同时可以选择监测区域的灵敏

度：高—中—低。 

 

 

按住鼠标随意拖动

即可选择区域大小.  
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（2）报警联动 

 

A. 告警设置： 

 

触发报警后可以选择多种报警方式。 

B. 时间设置： 

布防时间即为在选定的布防时间内，若有异常发生，则会触发报警。布防时间默认为所

有时间。该布防时间对应移动侦测报警与声音报警。 

设备只有在布防时间段检测到报警后才会触发报警，可根据自身需要选择布防时间。下

图是设定在星期一 8:30-9:30 进行布防，设定时只需用鼠标点击布防时间对应的方块即可，

选中后会变成绿色。 

 

注意，在设置时间段时，请首先调整好系统时间。请参考 5.2.9.2 进行系统时间设置。

修改参数后，需要点击“应用”保存设置。 
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5.2.7 高级设置 

5.2.7.1 定时抓拍设置 

自动拍照：即在选定的时间段内，每隔一个时间间隔就拍一张照片发送到你邮箱。选择

抓拍，然后设定您要抓拍图片的时间段。 

 

图片时间表中选取的时间为星期六的 8：30-10：30。用户可根据自身需要选择设定自

动拍照的时间，设定时只需用鼠标点击布防时间对应的方块即可，选中后会变绿。 

注：修改参数后，需要点击“应用”保存设置。 

5.2.7.2 Email 设置 

在移动侦测报警或声音侦测报警时，可以发送邮件到指定邮箱，但需首先正确设置邮件

服务参数。下图为邮件设置示例，点击设置进行参数保存，再点击测试，可以查看设置是否

成功（用户名和发件人用同一个邮箱，密码是您此邮箱的密码；服务器名称选择您用户名所

属的邮箱服务器）。如下图所示，用户名用的是 163 邮箱，服务器选择 smtp.163.com。 
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注：用户名使用 QQ 邮箱时，由于 QQ 邮箱的 smtp 服务是默认关闭的，所以需要用户

登入 QQ 邮箱开启 smtp 服务，请查看附录一：常见问题解答。 

图中的那几项已经填写的内容是必填项目，如果有些内容填写不合格，设置将不成功。 

设置完后，可按“测试”按钮测试邮箱设置是否成功。成功后，您设置的发件人邮箱会

发送一份邮件至您设置的收件人邮箱里。 

 

注：修改参数后，需要点击“应用”保存设置。 

5.2.7.3 FTP 设置 

报警时，可以抓拍现场图片发送到 FTP 服务器中，但需要首先正确设置 FTP 服务参数。

点击设置进行参数保存，再点击测试，可以查看设置是否成功。 

 

为了使用 FTP 功能，首先需要在 FTP 服务器上申请用户名以及密码，同时申请一定的存

储空间，并且要求该用户向存储空间具有写入和建立子目录的权限。 

5.2.7.4 云台设置 

云台设置：即设置巡航圈数、云台速度、自检居中与云台运动时关闭报警。当设置了相

应数据点击应用后即保存生效。 
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云台转动圈数：可是只 1-50 之间的任意数字，即点击界面上的左右或者上下巡航，摄

像机就会转动相应的圈数。 

注：建议巡航圈数不要设置太大，长期转动会缩短机器寿命。 

云台速度：云台速度有快、中、慢三个级别供用户选择，代表云台转动时的速度快慢。 

自检居中：当自检居中开启时，重启设备或者自检居中时摄像头自动居中。 

云台转动时移动侦测：开启时用户摄像机云台转动时，摄像机不会触发报警；但是当这

项功能关闭时，摄像机转动时也会报警。 

注：修改参数后，需要点击“保存”保存设置。 

5.2.7.5 录像到 TF/SD 卡上 

录像到 TF/SD 卡：开启录像到 TF/SD 卡后，在选定的时间段内摄像机会自动录像并存

储到 TF/SD 卡。 

 

图中所需要录像的时间为星期二 13：30 ~ 16：30。用户可根据自身需要选择设定录像

的时间，设定时只需用鼠标点击布防时间对应的方块即可，选中后会变绿。 
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注：修改参数后，需要点击“应用”保存设置。 

5.2.8 系统设置 

5.2.8.1 用户设置 

 

系统设置了两级用户权限。 

 最高权限：admin 用户具有最高权限，可以进行任何设置，出厂默认密码 admin 

注：建议管理员账号的用户名：admin。密码自行设置。因为管理员帐号的用户名不为 admin

时，用户无法通过集控软件实现摄像机云台转动。 

 观看权限：guest 用户只能观看视频，而不能对设备进行任何操作，出厂默认密码

guest。 

注意：请用户第一次使用时，及时修改这两个个密码，防止非授权用户登陆。修改参数

后，需要点击“应用”保存设置。 

5.2.8.2 时间设置 

用户第一次使用摄像机时，摄像机显示时间可能不对，因为我们的摄像机是通过网络授



 

 

44 

web

观

看

与

配

置 
 

时，当您接通网络设置好摄像机后过一段时间后会自动更新时间。 

 

用户可以自行选择时区。 

注：修改参数后，需要点击下面的“应用”保存设置。 

5.2.8.3 初始化 

 

重启：当升级摄像机固件时会自动重启摄像机； “音频格式”时会自动重启摄 

恢复出厂设置：让摄像机恢复到出厂设置。 

备份参数：如果备份设置数据，摄像机将生成一个文件，您可以保存在自己电脑里，需

要时直接导入这个文件，您的摄像机将恢复你之前设置的参数，这个功能是方便用户管理摄

像机，不用再次设置各种参数。 

升级：升级固件是对摄像机系统固件和网页进行升级，恢复及恢复到您所保存的设置参

数。 
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5.2.8.4 日志 

 

系统日志记录用户操作和告警事件，显示发生操作或事件的时间。 
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6. 附录: 常见问题解答 

1. 依据《快速安装指南》连接好设备，通过手机扫描二维码添加设备后，显示未知设备，

为什么？ 

答：首次运行 CloudNeteye 软件时，建议您的智能手机与网络摄像机连接到同一路由器。

智能手机通过 Wi-Fi 连接到路由器。 

（1）检查摄像机电源连接是否正常。 

检查摄像机上的 LED 灯是否亮，如不亮，则检查电源是否连接正常。 

（2）检查摄像机是否正确连接到 Internet。 

摄像机要通过网线连接到路由器任一 LAN 口，并检查连接到的 LAN 口指示灯是否亮。如

不亮，更换网线再试。 

注意：摄像机不能连接到与路由器相连接的 DSL MODEM , Cable MODEM, PON MODEM 的

端口上。 

（3）若此时仍然不能观看，则请进入路由器配置页面，检查路由器 DHCP 功能是否开启（需

要开启，因摄像机默认为 DHCP 自动获取 IP）。 

 

2. 手机观看摄像机，而且摄像机显示在线，点击进入画面为全黑，要等待一段时间才能

显示正常，为什么？ 

答：因为视频等级设置较高，带宽占用太大，响应延时。请根据以下操作修改，即可显示正

常 

（1）安卓系统手机：点击摄像机右边的下三角按钮  点击“修改摄像机”  点

击“高级设置”栏中的“设置”把“视频质量”下调一个级别（级别由高到低分别为最高、

高、中、低、最低） 

 （2）苹果手机：点击摄像机右边的右三角按钮 点击“参数设置”把“视频质量”

下调一个级别（级别由高到低分别为最高、高、中、低、最低） 

 

3. 智能手机上运行“CloudNeteye”或“腾达云监控”为什么搜索不到网络摄像机？ 
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答：运行 “CloudNeteye”或“腾达云监控”软件之前，请依据《快速安装指南》指导，完

成摄像机连接配置。 

运行 CloudNeteye 软件时，请确保您的智能手机与网络摄像机连接到同一路由器。智

能手机通过 Wi-Fi 连接到路由器。 

 

4. 为什么我的网络摄像机 WEB 中点击录像失败，录像到 TF/SD 卡开启后设置点应用后刷新

又为关闭状态？ 

答：首先重置下浏览器：工具 → Internet 选项 → 高级 → 重置。再关掉浏览器重新进

入。如果还是不行则浏览器兼容性差，请考虑更换浏览器，如 IE6、IE8、360 浏览器等。 

 

5. 为什么刚拆包装的新机，画面模糊？ 

答：机器出厂测试时的景物调焦可能和用户所需观看的景物距离不匹配，用户可根据所需观

看的景物，自行调节镜头以达到最佳效果。方法如下： 

方法一：进入视频浏览界面，“系统设置”→“视频设置”→“图像参数”，调节亮度等。 

方式二：转动机器前面的白色光圈进行镜头调焦。 

 

6. 为什么摄像机观看时颜色不对？ 

答：CMOS 芯片的摄像机对光线要求较高，当光线较暗时会产生干扰，并且当红外灯亮起时

会有偏色；若想颜色不偏色，请选用带 IR-CUT 的机型或配备彩色镜头。 

 

7. 为什么手机观看视频图像清晰度差？ 

答：因为手机观看默认的视频质量为低(QVGA 320x176)，所以清晰度有限，用户可以自行设

置。运行 CloudNeteye 软件： 

（1）安卓系统手机：点击摄像机右边的下三角按钮  点击“修改摄像机”  点

击“高级设置”栏中的“设置”把“视频质量”上调（级别由低到高别为最低、低、中、

高、最高）； 

（2）苹果手机：点击摄像机右边的右三角按钮 点击“参数设置”把“视频质量”

上调（级别由低到高别为最低、低、中、高、最高）。 
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某些手机视频质量设置为“最高”时云台控制控制不了，而且视频质量越高占用宽带越

大，建议用户酌情选择设置。 

注：视频质量越高，消耗手机宽带流量越大。为节省您的手机宽带流量，请选择合适的

视频质量。 

 

8. 为什么在白天看到的图像是黑白的。 

答：因为照明不足触发夜视模式，导致红外灯开启。 

解决方法一：增加照明。 

解决方法二：关闭夜视模式，参考本手册“5. Web 配置”，在“系统设置”→“视频

设置”→“图像参数”→“夜视模式”中设置。 

 

9. 为什么我观看时画面会有波纹？ 

答：CMOS 机器对光线敏感，可能是光线较暗产生的干扰；此外，注意电源制式，国内为 50HZ，

若摄像机采用 60HZ，需更改成 50HZ，否则画面就可能会产生波纹。 

 

10. 为何网络摄像机连接不上无线？ 

答：使用无线前，需接好有线，进摄像机的 Web 配置界面或通过手机端软件 CloudNeteye

或通过电脑软件 CloudNeteyeForPC 配置好无线以后，才能使用无线。若通过 Web 配置无线，

在配置完无线信息之后要先点“应用”按钮，再点“检测”，检测成功点击“确定”即可。 

 

11. 为何复位机器不成功？ 

答：要长按机器复位键 30秒。 

 

12. 为何我在无线使用过程中，每次路由器重启后都要重设无线才能使用，甚至有时搜索

不到我的无线路由器的无线信号呢？ 

答：使用无线时把无线路由器的信道（也叫频段）改为 1~11 以内（手动设置）不要用 12

或 13 信道，无线的 SSID 用字母和数字的组合，不要用汉字或特殊符号！此外，无线加密也

手动指定成某种加密的方式，不要用自动选择之类的（比如手动指定为 WPA2-PSK、AES 模式）！

这样，通过有线连接摄像机打开网页后，搜索无线信号就能正常搜索到了。搜索到无线信号
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后，选中对应的无线信号并输入相应的无线密码，然后先拔网线，再拔摄像机电源，重启下

摄像机后，便能正常使用无线了。 

 

13. 为什么观看时，速度很慢，很卡？ 

答：当内网观看时会卡的话，可能是劣质网线或 Wi-Fi 信号干扰造成的；外网观看卡时，是

因为网络原因造成的，Mjpeg 格式的摄像机可以调低分辨率、H.264 压缩格式的摄像机可以

调节码流大小来予以调整。此外，H.264 的机器应调高帧率以保证流畅度。 

 

14. 为什么我手机观看很慢？ 

答：使用 2G网上网时，网络较慢，可选用 3G或直接用 Wi-Fi 上网；但 3G 网络有时也并不

理想；如果使用的是 H.264 格式的摄像机，可以把手机观看的分辨率调低。 

 

15. 超易用系列支持那些录像方式？ 

答：手机软件 CloudNeteye 录像（高清系列摄像机，且需插 TF 卡），通过 CloudNeteye 简

单配置，即将你要的录像保存于您的 TF 卡上。电脑远程客户端软件 CloudNeteyeForPC 录像，

通过 CloudNeteyeForPC 简单配置，即将您要的录像保存到您的电脑。 

 

16. 超易用系列产品支持变焦功能吗？ 

答：支持 3倍数码变焦。 

 

17. 超易用系列无线安全性能怎么样，别人是否能连结到我的摄像机？ 

答：超易用系列无线连结安全可靠，支持 WEP/WPA/WPA2 无线加密模式。 

 

18. 超易用系列支持什么样的无线协议？ 

答：支持 802.11b/g/n,最高无线传输速率 150Mbps。 

 

19. 移动侦测与邮件报警发件人设置为 QQ 邮箱时为什么不成功？ 

答：若发件人邮箱使用的是 QQ 邮箱，则需要在 QQ 邮箱中设置开启 SMTP 服务。进入 QQ

邮箱→“设置”→“账户”，然后下拉页面勾选 SMTP 服务使其开启，并单击“保存更改”。

如下图： 
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以下为各邮箱服务商的配置参数： 

邮箱服务商 SMTP 服务器 服务器端口 SSL 认证 

Gmail smtp.gmail.com 465 勾选 需要 

Yahoo smtp.mail.yahoo.com 25 不勾选 需要 

Sina smtp.sina.com.cn 25 不勾选 需要 

QQ smtp.qq.com 25 不勾选 需要 

Sohu smtp.sohu.com 25 不勾选 需要 

126 smtp.126.com 25 不勾选 需要 

163 smtp.163.com 25 不勾选 需要 

Tom smtp.tom.com 25 不勾选 需要 
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