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声明

是深圳市吉祥腾达科技有限公司的注册商标。文中提及的其它商标或商品名

称均是他们所属公司的商标或注册商标。本产品的所有部分，包括配件和软件，其版权属深

圳市吉祥腾达科技有限公司所有，在未经过深圳市吉祥腾达科技有限公司许可的情况下，不

得任意拷贝、抄袭、仿制或翻译。

本手册仅作为使用指导，文中的所有图片和产品规格参数仅供参考，随着软件或硬件的升级

会略有差异，如有变更，恕不另行通知。Tenda 保留在没有任何通知或者提示的情况下对本

手册的内容进行修改的权利。Tenda 尽全力在本手册中提供准确的信息，但是 Tenda 并不确

保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担

保。

如需了解更多产品信息，请浏览我们的网站：http://www.tenda.com.cn

http://www.tenda.com.cn
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1. 软件下载
登陆腾达官网 www.tenda.com.cn, 在右上角搜索您购买的型号，点击找到的对应产品，

点击“相关下载”，下载“TendaViewerForPC观看软件”，解压后安装"TendaViewerForPC"。

详细的操作步骤请参考《TendaViewerForPC电脑软件使用说明书》。
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2. 电脑观看与配置

2.1 软件功能介绍

下图为“TendaViewerForPC”的软件主界面，我们将针对以下六大功能画面做详细说明。

1、主菜单区：

：自动分配并连接； ：全屏显示； ：画面铺满；

：查看录像文件； ：查看截图； ：系统设置；

：修改密码

2、摄像机设置与音视频控制区：

可对单个摄像机进行设置、通话、监听、录像和截图等。

3、显示区：

图像显示区域。单击右键可使画面占满窗口，单击主菜单区 按钮，可使所有

显示区域画面占满窗口。

4、多画面选择区：

依据摄像机数量选择对应的窗口数，也以对所有摄像机进行打开与关闭录像。

5、摄像机云台和图像控制区：

可对云台进行上下左右、居中、水平巡航和垂直巡航等操作，对图像可以进行水平



6

翻转、垂直翻转、亮度和对比度等调节。

6、摄像机列表区：已添加摄像机列表。

2.1.1 增加/删除摄像机，设置录像或截图保存路径

在主菜单区单击 按钮，出现如下界面。“ ” 搜索/增加/删除网络摄像

机，可以搜索或手动增加网络摄像机，最多可新增 36台网络摄像机。

2

1

3
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1、添加摄像机

添加摄像机有 2种方法，如下：

a） 局域网添加摄像机：点击图标“ ”，出现入下画面。

双击“摄像机列表”中搜索到的摄像机，出现如下画面。
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此时在红色方框处即可看到刚才选中摄像机的详细信息，如：摄像机名称、UID、用户名、

密码、摄像机地址和连接端口等。最终点击 即可完成摄像机的添加。

b) 广域网添加摄像机：

点击图标“+”，出现如下画面。

此时又有两种方法，如下：

1、P2P连接（推荐使用）：在红色方框处填写摄像机名称、UID、用户名（缺省 admin）和

密码（缺省 admin）。最后点击 ，即可成功添加摄像机。

2、通过 IP地址：勾选“使用 IP地址链接”，输入摄像机的 IP地址、端口号、用户名（缺

省 admin）和密码（缺省 admin）。最后点击 ，即可成功添加摄像机

提示：若同时输入 IP 地址和 P2P，则 IP 地址优先。

2、删除摄像机：

首先在摄像机列表中左键单击选中摄像机，然后点击删除当前设备按钮“ ”，即

可删除已选中的摄像机。

3、录像和截图路径的保存：
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点击图标“ ”，出现如下界面，

选择自己要保存的位置即可。

4、语言的切换：

系统共含“English”、“简体中文”和韩语三种语言。点击右上角语言右边的倒三角

图标 ，即可任意切换三种中的一个。

提示：切换语言后，软件须退出后重新进入才能生效。
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2.1.2 画面显示区

A. 提供网络摄像机信息，包含”摄像机显示名称”、”连线模式”（LAN、P2P、RLY）、

“在线用户”；

B. 摄像机设置界面，详细设置方法，请参考对应产品的用户手册；

C. 喊话 D. 监听

E. 录像 F. 截图

G. 关闭视频 H. 日期显示

I. OSD名称显示

A

B C D E F

G

G

H
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2.1.3 如何修改登录密码

点击【主菜单区】的图标按钮 ，出现如下画面。

输入原始密码、新密码和确认新密码，并点击确定，即可成功修改 PC 端软件登录密码。

2.1.4 PC 端录像/查看录像

2.1.4.1 录像

单击【显示区】图标按钮 ，当图标由白色变成绿色 ，则录像设置成功。当你

再次点击此图标，则图标由绿色变成白色，录像也就停止。录像保存的位置请参考《2.1.1

增加/删除摄像机，设置录像或截图保存路径》。

提示：

PC 端一旦录像，则会以一个文件去保存。当对摄像机设置好 PC 端录像，突然摄像机断

电，那么录像也就停止。若想继续录像，则需要手动再次点击录像图标。
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2.1.4.2 查看录像

点击【主菜单区】图标按钮 ，出现如下界面。此界面中显示出此台摄像机所有的录

像视频

提示：当没有录像文件时，点击此按钮无反应。
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2.1.5 PC 端截图/查看截图

2.1.5.1 截图

单击【显示区】图标按钮 ，当图标由白色变成绿色 ，则截图成功，出现如下界

面。

截图保存的位置请参考《2.1.1 增加/删除摄像机，设置录像或截图保存路径》。

2.1.5.2 查看截图

点击【主菜单区】图标按钮 ，出现如下界面。此界面中显示出此台摄像机所有的

录像视频。

提示：当没有截图文件时，点击此按钮无反应。
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2.1.6 云台和图像控制

在软件的右上角有一功能模块，是对云台和图像的控制，如图。

此模块可以对云台进行上下左右、水平巡航、垂直巡航和自动居中等操作；同时还可以

调节图像的品质、亮度和对比度。

提示：此功能需摄像机支持云台功能，并且在显示区选中摄像机后可以进行操作。
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2.1.7 多画面监控

当有多台设备需要同时监控，可通过 来自动分配并连接。如下图：

另还可以通过点击“多画面选择区”中的录像图标 ，来达到所有摄像机皆开启 PC

端录像功能。

提示：

当你单击选中某一个窗口后，点击图标 可以全屏观看。
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