
AI 智能网络摄像机 C80

C8
壁挂式互联网摄像机

关键特性
* 1080P 超清画面 * 5m 远程拾音 * 增强红外夜视

* IP66 防水防尘 * AI 人形侦测 * 隐私遮蔽

* 云端存储

产品卖点
1080P 超清分辨率 200W 高清像素

色彩真实，图像细腻，支持八倍变焦

防水也防尘 室内外通用

IP66 级防水防尘设计，不怕风吹日晒

AI 人形侦测 有效过滤误报

结合 AI 技术在深度学习领域的应用，并对算法和网络都进行了针对性优化，有效过滤误报，
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让报警更加精准

多种存储方式 随意选择

搭配云存储、本地 Micro SD 卡存储方式，多重保障，不错过任何瞬间

云存储：视频存储在云端，随时随地想看就看，免费体验一周云存储；

TF 卡存储：高达 128G 存储卡，高清录像，自动循环录像，支持全时/报警录像

镜头可遮蔽 隐私有保护

精巧贴心的设计，除手动一键开启和关闭镜头，还可以通过“定时管理”和“地理围栏”来

控制，有效保护隐私，让感觉更自在！

定时管理：调整设置您在家的时间，自动进入遮蔽模式

地理围栏：调整设置您在家的场景，自动进入遮蔽模式

易安装

简单三步，轻松安装：首先将设备接通电源；其次扫描安装指南上面的二维码，下载 Teye APP

并注册账号；最后设备扫描手机 APP 上面二维码，点击连接即可完成配网
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多种工作模式 使用场景丰富

无线连接，可免去传统摄像机布线麻烦，轻松安装到你想安装的位置

产品规格

图像

1/2.7 英寸高清 CMOS 传感器

镜头：f=4.0mm,F=2.0；视角：对角 110°

夜视：10 颗红外灯，15 米有效

最低照度：红外开启 0 lunx

支持 8 倍数字变焦

视频压缩

H.264/MJPEG 同时压缩

H.264 多码流

静态图像格式 JPEG
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分辨率

1920*1080

接口

存储接口：Micro SD 卡（最大 128G）

网络接口：10/100 BASE-TX 的以太网口 & IEEE802.11b/g/n，2.4G,150Mbps

物理和环境

尺寸：75*65*165mm

净重：0.307kg

输入电压：输入 12V DC， 1A

工作温度：-10°C ~ 50°C

工作湿度：20%-80% RH 无凝结

深圳市吉祥腾达科技有限公司

深圳市南山区西丽中山园路 1001 号 TCL 高新科技园 E3 栋 6-8 层

技术电话：0755-86591006

技术邮箱：IPC@tenda.com.cn

客服 QQ：2281642120


